Charakterystyka ogélna zadania

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa istniejgcej infrastruktury
komunikacji wewnetrznej Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w
Sciegnach —Kostrzycy.

Planowana rozbudowa ma na celu zwiekszenie i wyodrebnienie powierzchni dla
parkowania samochoddéw pracownikéw i gosci.

Po wybudowaniu parkingu ruch samochoddéw pracownikéw i gosci zostanie
wyodrebniony z komunikacji wewnetrznej Karkonoskiego Centrum Gospodarki
Odpadami jak i zlikwidowania zagrozenia kolizjami samochodéw pracownikéw i gosci
z pojazdami przywozgcymi odpady jak i pojazdami zaktadowymi, tym samym
zwiekszy sie bezpieczenstwo na terenie zaktadu..

Parking zostat zlokalizowany w potudniowo-zachodniej czesci terenu z lewej strony
bramy wjazdowej na teren zaktadu. W latach 2012-2014 teren pod parking zostat
czesciowo przygotowany poprzez zdjecie warstwy humusu i czeSciowe zaklinowanie
podtoza ttuczniem kamiennym w miejscach o stabej nosnosci.

W obszarze parkingu wygospodarowano 2 stanowiska dla autokaréow oraz 31
stanowisk parkingowych dla samochoddéw osobowych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bede poprzez drenaz do separatora
zlokalizowanego po wschodniej stronie parkingu. Z separatora bedg sptywac¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z zaleceniami inwestora parking zostanie wykonany o nawierzchni
szutrowej. Na bazie dokonanych obserwacji gruntowo-wodnych, oraz wykonanego
otworu rozpoznawczego geotechnicznego przyjete zostaty poszczegdlne warstwy
konstrukcyjne podtoza i nawierzchni parkingu.

1. Utwardzony i wyprofilowany grunt rodzimy po korytowaniu.

2. Wykop i wykonanie drenazu.

3. Po zasypaniu drenazu frakcjg filtracyjng nalezy wykona¢ 10 cm warstwe
odsgczajaca.

4. Na tej warstwie wykona¢ dolng warstwe konstrukcyjng z klinica kamiennego o
frakcji 0-63 mm.

5. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe konstrukcyjng gorng z klinca kamiennego o
frakcji 0-25 mm.

6. Warstwe wierzchnig nalezy wykonaé ze zwiru lub grysu kamiennego wraz z
zamuleniem piaskiem podsypkowym lub miatem granitowym.

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.



