MEHLE POLSKA Spoétka z 0.0. 51-168 Wroctaw ul. Soltysowicka 21F
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Podstawa opracowania.

3.1. Zlecenie z dnia 30-07-2015 rok.

3.2. Umowa Nr IP/ZGK/-272-15/2015 z dnia 03-08-2015 roku.

3.3. Decyzja Nr 262/10 z dnia 17-06-2010 roku..

3.4. Projekt zagospodarowania terenu do Decyzji Nr 262/10 z dnia 17-06-2015
roku

3.5. Karta otworu badawczego rozpoznania geotechnicznego podioza parkingu.

3.6. Wytyczne uzyskane od Zamawiajacego,

3.7. Wizja na terenie inwestycyjnym.

Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa istniejacej infrastruktury
komunikacji wewnetrznej Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w
Sciegnach —Kostrzycy.

Planowana rozbudowa ma na celu zwiekszenie i wyodrebnienie powierzchni
dla parkowania samochodéw pracownikow i gosci.

Po wybudowaniu parkingu ruch samochodéw pracownikow i gosci zostanie
wyodrebniony z komunikacji wewnetrznej Karkonoskiego Centrum
Gospodarki Odpadami jak i zlikwidowania zagrozenia kolizjami samochoddw
pracownikéw i gosci z pojazdami przywozacymi odpady jak i pojazdami
zaktadowymi, tym samym zwiekszy bezpieczenstwo na terenie zakladu..

1.2. Usytuowanie zamierzenia i charakterystyka terenu.

Parking zostat zlokalizowany w poludniowo-zachodniej czesci terenu z lewej
strony bramy wjazdowej na teren zakladu. W latach 2012-2014 teren pod
parking zostat czeg$ciowo przygotowany poprzez zdjecie warstwy humusu i
czgsciowe zaklinowanie podloza thiczniem kamiennym w miejscach o stabej
nos$nosci.

Teren ten nie wplywa na zmiang¢ funkcji i proceséw techmologicznych
istniejacej infrastruktury.



2, Projektowane zagospodarowanie terenu.

W obszarze parkingu wygospodarowano 2 stanowiska dla autokarow oraz 31
stanowisk parkingowych dla samochodéw osobowych.

3 Wody opadowe.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bede poprzez drenaz do separatora
zlokalizowanego po wschodniej stronie parkingu. Z separatora beda sptywaé
do istniejacej kanalizacji deszczowej.

4. Charakterystyka energetvezna obiektu.

Nie dotyczy.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie wymaga uzgodnien w zakresie p.poz.

6. Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Na obszarze projektowanej inwestycji nie znajduja si¢ Zzadne stanowiska
archeologiczne i nie ma zadnych stref ochrony zabytkow.

L Informacja dotyvczaca zagrozen dla Srodowiska.

Zgodnie z Decyzja pozwolenia na budowe Nr 262/10 z Dnia 17-06-2010 roku
przedmiotowy zakres inwestycji nie stanowi Zadnych zagrozen dla
otaczajacego ja terenu, i nie bedzie miala negatywnego wplywu na
srodowisko.

8. Zestawienie powierzchni przeznaczonych do utwardzenia

Powierzchnia parkingu po utwardzeniu wyniesie ca: 1530,00 m2

Wroctaw, sierpien 2015 roku.
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Zaswiadczenie
i rrmiEEe weryikacyimre
DOS-ANA-UBU-38E *

Pan Dariusz Stanistaw Maj o numerze ewidencyjmym DDS/B0/0350/03

adres zamieszkania ul. Madrzecana 41, 58573 Piechowice

jest czionkiem Dolnoilaskie] Dkregowe] lzby Ingynierdw Budownicowa i posiada wymaganse
uberpizczenie od odpowisdzialnosel cywilne].

Miniejsze zaswiadrzenis jest waine od 2015-03-01 do 2016402-29.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elekivonicznie | opatrzene bezpietznym podpizemn elekironicznym
wenylikowanym przy pompoy waznego owalifikowansgo certyfikatu w dniu 2015-02-18 roku przez:

Eugeniusz Hoteta, Przeworniczsy Rady Dolnoslaskis] Okrezowe] by Inbpnierdw Budownichwa.

gzgmhaisuﬁzuﬁﬁggd@is“m_énh 2001 r. o podpisie riekironicmyn {Dz. U. 2001 Nr 130 poe. 1430) dune w postad
clskironicns] opaiyzone hu!_mm:rym podpizen slalironicznym werylikowenym przy prenocy WEnsgo keaiSiowrmess ceryiiosn oy
rowmowaine pod Wgigdem SorkiTe pRYSTYCh Soiumentsm cpstreanym potismi nhenorarmymi )

* wenikad popramold danych w riniejszym zafuisdcrenin maine srewddl 3 pomocy numeny wenyiteainess siwistari ne
stroniz Pokiizj bby Infynisrny Budowaiches wiw. Diib.orz.pl b kontakmjee siz = birem vAsSHwe] Olrermwaj by Indynierdew ﬂ
£ . {

Za zgodnosé
z oryginatem

DARIUSZ MAJ
58-573 Piechowice, ul. Nadrzeczna 4/1
e o bidosnd
itektoniczno-kanstrukeyjno-bugowiane).
e Nr upr. 138c4y}35



KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Dziatka : ...... SCIEGNY ..o

1.

Numer otworu : ...

Data Wykonania: 13.09.2012.

Lokalizacja : Sciegny

Straty- | Poz. | Profii | Rodzaj gruntu Wilgotnosé | llosé Stan
grafia wody | litol. watecz | grunt

Pospéika piaszczysta z
drobnymi kamykami-bragzowa

£}

Pp

| Ip Pyly piaszczyste z kamieniami
1,0 brazowo-siwe
| 1,00

Piaski drobne +piaski grube
f brazowe
1 2,0 2,00

| Piaski drobne +piaski Srednie
Pd+Ps | brazowe

2,60

KR+S | Zwietrzelina - skala

2,80

Opracowat : Weryfikacja :

mar Zbigniew Curyto upr. geol. nr 071025



V. Czes¢ konstrukeyjna

5.1. Opis czesci konstrukcyine;.

Zgodnie z zaleceniami inwestora parking zostanie wykonany o nawierzchni szutrowe;.
Na bazie dokonanych obserwacji gruntowo-wodnych, oraz wykonanego otworu
rozpoznawczego geotechnicznego przyjete zostaly poszczegdlne warstwy
konstrukcyjne podloza i nawierzchni parkingu.
i Utwardzony 1 wyprofilowany grunt rodzimy po korytowaniu.
2. Wykop i wykonanie drenazu.
8 Po zasypaniu drenazu frakcja filtracyjna nalezy wykonac 10 cm
warstwe odsaczajaca.
4, Na tej warstwie wykonac dolna warstwe konstrukcyjna z klinca
kamiennego o frakcji 0-63 mm.
5. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe konstrukcyjng gorng z klifica
kamiennego o frakcji 0-25 mm.
6. Warstwe wierzchnig nalezy wykona¢ ze zwiru lub grysu kamiennego
wraz z zamuleniem piaskiem podsypkowym lub miatem granitowym.

5.2. Rysunki.

1. Schemat spadkow drenazu, separatora oraz istniejacej kanalizacji
deszczowej.

2. Przekrdj poprzeczny nawierzchni szutrowej projektowanego parkingu.

3. Szkic separatora.

4. Karta katalogowa separatora.

5.3. Uwagi.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

58-573 Piecrs! I
Uprawnjénig 2K
architektoniczné-konseri

ir upr, 1384

Wroclaw, sierpien 2015 roku.
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Aprobata techniczna

PURIEER
—~

PURATOR Polska Ekotechnika Sp. z 0.0.

ul. Poloneza 93
02-826 WARSZAWA

tel.: +48 22 543 8389
fax: +48 22 543 8915

info@purator.pl
www projektujzpuratorem.pl

Separator BLUE SUPER MAX 1,5/18 I/s - osadnik 0,2 m?

Nr artykutu BM-1,5/18-02-08 Qn/Qmax 1,518 1Us Rys. wykonal K. Kula
Max. masa 1 elem. 650 kg Vez 02m’ Data rysunku 30.10.2012
Typ zbiomika Zelbet Wiaz & 600, kI D400 Rysunek DLA KLIENTA

4.



Firma Purator Polska Ekotechnika Sp. z 0.0. zastrzega soble prawo wprowadzania zmian w konstrukeji urzadzeri, bez wezeéniejszego uprzedzenia.

Od 100 Iat dla NATU RY Purator Polska Ekotechnika Sp. z 0.0.

purator
e

ul. Poloneza 93
02-826 Warszawa, Polska

tel. +48 22 543 89 89
fax+48 22543 85 15

info@purator.pl, www.projektujzpuratorem.pl

KARTA KATALOGOWA
BLUE SUPER MAX BS-1,5/18-0,2-0,8

Separator koalescencyjny z 12 — krotnym by-passem wewnetrznym, zintegrowany z osadnikiem,
z samoczynnym zamknieciem odptywu

Schemat separatora BLUE SUPER MAX: Tabela katalogowa - rozwigzanie standardowe:
Parametry uzytkowe
¢ s0n !
A M j;r"-?ﬁ--_‘-—l—__— Przeptyw nominalny (Qy). 1,5 dm¥s
- _ M:,i,,, = T Przeptyw maksymalny {Qma) 18 dm’/s
[ 1w Pojemnosé czynna osadnika (Vo) 0,2 m
| ! bl b e Objetoé¢ gromadzonego oleju (V) 0,09 m’
! Zbiornik
. H
L. _ il o= ”
b 1 1 Srednica wewnetrzna (Dw} 800 mm
‘ Wysokos¢ zewnetrzna (H)** 1750 mm
| l | ] Zagtebienie wlotu (A) 600 mm
'\ { A\ | B 2 Zagtebienie wylotu {A+Z) 610 mm
‘\fk/f' Rl N Materiat zbiornika : beton, kl. C35/45
Typ zbiornika przejezdny
- | T ..-, SR Szafa filtracyjna i orurowanie
L
Srednica wlotu i wylotu DN nom. 200 mm
L) T T SRR S e mo s S i Materiat szafy PHED
“t ;1 APROBATATECHNICZNA IOS-PIB Struktura filtréw maty oczkowo-siatkowe

Witaz — zgodny z norma EN 124

{f/ R AR 1m ;] - ] Srednica wewnetrzna wiazu 600 mm

E i R mg Materiat zeliwo sferoidalne

f zawrartosci substandji ropopochodnych 1 Klasa obciatenia D400

!: Maty filtracyjne odporne na znamsk i —

| osiowy 130 kN]m Separator wirowy BLUE SUPER MAX jest urzadzeniem stuzgcym do
\ / oddzielania ze iciekdéw substancji ropopochadnych

4 Unikalne cechy separatora BLUE SUPER MAX:

e Przeptyw wirowo-srubowy —wyzsza skuteczno$¢ oczyszezania; e Uchwyt do wyciagania mat filtracyjnych pod wiazem;

e  Efekt oczyszczania <1mg/l zawartosci substancji ropopochodnych na

wylocie z separatora dla przeptywu nominalnego (Qn) potwierdzone e 7Zbiornik z elementéw prefabrykowanych, pionowy , walcowy;
przez niezaleina Jednostke Notyfikowana;

e Badania rozdziatu strumienia potwierdzone przez Instytut Ochrony

Srodowiska — Pafistwowy Instytut Badawezy: s Ksztatt ptywaka zapewnia niezawodne zamkniecie odptywu;

e  Matyfiltracyjne nie chtongce wody, 30x bardziej meafe od

tradycyjnej gabki filtracyjnej, odporne na nacisk osiowy 130 kN/m®; * . Migjsee paboruprotisk uinleszcaons pod widrer (incial;

e Wytrzymatosé mat filtracyjnych przebadana przez akredytowana o fint a0 o
intinestke badawers: e  Czujnik grubosci oleju (opcja); !

e Efektoczyszczania £100mg/l dla zawiesin ogdlinych na wylocie z

i 5 X tatwosc obstugi — bez koniecznosci schodzenia d g
separatora potwierdzony przez niezalezna Jednostke Notyfikowana; 7 2RWCsCODsE) DAt

UWAGA *Efekt oczyszczania dla przepfywu nominainego (Qn)
**Standardowa wysokosc zbiornika + 100 mm

Powvisze dane i rvsunek - dla rozwiazania standardoweeo. Dane dla innego orurowania i zagtebienia - na zanvtanie. str. 1/3



Od 100 Iat dla NATU RY Purator Polska Ekotechnika Sp. z 0.0.

ul. Poloneza 93
Pu roto r 02-826 Warszawa, Polska

OPIS TECHNICZNY KOALESCENCYJNEGO SEPARATORA
BLUE SUPER MAX BS-1,5/18-0,2-0,8

Przeznaczenie separatora e
Woysokosprawny, przecigzalny separator z by-passem wewnegtrznym zintegrowany z osadnikiem
BLUE SUPER MAX, w ktérym zachodzi dwustopniowy proces oczyszczania (wirowo — srubowy
oraz koalescencyjny), cechuje efekt oczyszczania <lmg/l zawartodci substancii
ropopochodnych* oraz <100 mg/| dla zawiesin ogdlnych na wylocie z separatora.

Urzadzenia zgodne z prawem budowlanym, sa oznakowane znakiem B.

Separatory posiadaja _aktualna _aprobate techniczng Instytutu Ochrony srodowiska —
Panstwowego Instytutu Badawczego (I05-PIB). Separatory BLUE SUPER MAX przeznaczone sg
do oddzielania substancji ropopochodnych zawartych w $ciekach deszczowych oraz
przemystowych.

Separatory typoszeregu BLUE SUPER MAX mozna stosowac tam, gdzie wymagany jest
najwyzszy stopien separacji substancji ropopochednych — np. z obiektéw handlowych i
logistycznych, parkingdw, a takie w przypadku kierowania odptywu do wéd o zaostrzonych
wymaganiach (np. rezerwaty przyrody, strefa Natura 2000 itp.).

tel. +48 22 543 89 89
fax +48 22 543 89 15

info@ purator.pl, www.projektujzpuratorem.pl

F
&

Materialy wykonania

Separator zbudowany jest z elementdow prefabrykowanych z mozliwoécia nadbudowy.
Betonowe prefabrykaty wykonane sg zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13365
z betonu klasy C35/45, gwarantujgcego nastepujace parametry: wytrzymato$é na sciskanie
235 MPa, nasigkliwos¢ <5%, wodoszczelnos¢é co najmniej W8, mrozoodpornosé F150, klasy Wizualizacja przeplywu wewngtrz separatora.
ekspozycji: XC4, XS3, XD3, XF1, XAl (do XA3 na zapytanie). Zbiornik separatora zabezpieczony jest dodatkowo specjalng farbg zapewniajaca
petng szczelnosc oraz odpornosé na substancje ropopochodne. Wszystkie elementy wyposazenia wewngtrznego i zewnetrznego separatora,
wykonane s3 z materiatéw odpornych na pracg w srodowisku agresywnym i nie wymagaja dodatkowego izolowania oraz uszczelniania.

Zasada dziatania separatora

Separatory BLUE SUPER MAX to separatory przecigzalne obejsciowe (z by-passem),
w ktorych doptyw sSciekéw rozdzielany jest w urzadzeniu na przeptyw nominalny Qn
oczyszczany z maksymalng sprawnoscia oraz przeptyw ponadnominalny {od wartosci
przekraczajacej Qn az do Qmax) — ktéry jest kierowany do obejicia hydraulicznego
(by-passu wewnetrznego).

Budowa separatora

Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych typu BLUE SUPER MAX sktada sie

2z nastepujacych elementéw:

a) zbiornik betonowy,

b) wiaz,

c) obejécie hydrauliczne (by-pass wewnetrzny),

d) szafa filtracyjna (z matami filtracyjnymi przebadanymi przez niezaleing lednostke
Notyfikowana),

e) hydraulicznie zoptymalizowana rura wlotowa wymuszajgca ruch wirowo-srubowy
sciekéw.

Zanieczyszczone wody deszczowe wptywajg przez wilot rury by-passowej do specjalnie

wyprofilowanej rury, ktora zapewnia lepszy przebieg procesu separacji poprzez wytworzenie wirowo-Srubowego przeptywu wewnatrz

urzadzenia — pozwala to w pefni wykorzystaé pojemnosc separatora. Juz na wylocie z wyprofilowanej rury rozpoczyna sig proces sedymentacji

osadu zawartego w sciekach - opada on na dno zbiornika, a krople oleju mineralnych rozpoczynaja proces flotacji. Oba te procesy zachodza w

catej pojemnosci czynnej separatora. Dzieki wspdtdziataniu sity cigzkosci z sitg odsrodkows oraz z ruchem wznoszacym powstaje przeptyw

wirowo-irubowy dajacy znacznie wyzszy stopien oczyszczania hiz w klasyeznych rozwigzaniach separatoréw. Nastepnie $cieki trafiaja do szafy

filtracyjnej zawierajacej innowacyjne maty filtracyine o strukturze oczkowo-siatkowej. Filtry te majg znacznie wyzsza zdolnoéé adhezyjna niz

standardowe gabki filtracyjne — co zapewnia wigkszg sprawnost oczyszczania. W trakcie przeplywu przez maty filtracyjne drobne czastki

substancji ropopochodnych osadzaja sig na ich strukturze, wigksze czastki odtaczaja sie od nich i przemieszczajg sie ku gérze.

Szafa filtracyjna jest wyposazona w odpowiednio wytarowany ptywak powodujacy samoczynne zamknigcie odptywu z szafy w przypadku

przekroczenia dopuszczalnej grubosci warstwy olejowej.

Zbiornik separatora posiada odpowiednia Aprobate Techniczng i jest przeznaczony do zabudowy pod ziemia. Elementy zbiornika separatora

spetniajg wszelkie wymagania jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukeji, bezpieczenstwa

uzytkowania oraz warunkow BHP jak i ochrony srodowiska.

Wiaz zeliwny jest wyprodukowany zgodnie z norma EN 124.

Wizualizacja separatora BLUE SUPER MAX
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Opis do specyfikacji techniczno-projektowej
Separator koalescencyjny BLUE SUPER MAX BS-1,5/18-0,2-0,8

Specyfikacja separatora koalescencyjnego BLUE SUPER MAX z 12-cio krotnym by-passem wewngtrznym i zintegrowanym osadnikiem
Wysokosprawny, obejsciowy separator przeciazalny typoszeregu BLUE SUPER MAX z dwustopniowym procesem oczyszczahia (wirowo-
srubowym oraz koalescencyjnym) o efekcie oczyszczania <lmg/l zawartosci substancji ropopochodnych** oraz <100 mg/l dla zawiesin
ogolnych na wylocie z separatora potwierdzone przez niezalezna Jednostke Notyfikowans.

Urzadzenia zgodne z prawem budowlanym, sa oznakowane znakiem B.

Separatory posiadaja aktualna aprobate techniczna Instytutu Ochrony srodowiska — Panstwowego Instytutu Badawczego (105-PIB).

W separatorze zastosowano ruch wirowo — érubowy zwigkszajgcy sprawnosé dziatania separatora oraz innowacyjne maty filtracyjne nie chfonace
wody, odporne na nacisk osiowy 130kN/m”, 30x wytrzymalsze od tradycyjnych filtrdow ggbkowych. Wytrzymatosé mat filtracyjnych przebadana
przez niezalezng, akredytowang jednostke badawcza.

Separator zbudowany jest z elementow prefabrykowanych, pionowego, walcowego - z mozliwoscia nadbudowy. Prefabrykaty betonowe
wykonane s3 zgodnie z norma PN-EN 13365 z betonu klasy €35/45. Od wewnatrz zbiornik separatora jest zabezpieczony specjalng farba
zapewniajaca petng szczelnoséé oraz odpornosé na substancje ropopochodne.

Na wlocie do separatora znajduje sig hydraulicznie zoptymalizowana i wyprofilowana rura wymuszajgca ruch wirowo-srubowy wewnatrz
zbiornika.

Szafa filtracyjna posiada specjalne maty filtracyjne o podwyzszonej zdolnosci adhezyjnej i o strukturze oczkowo-siatkowej - zapewniajace wyisza
sprawnos¢ oczyszczania niz standardowe gabki filtracyjne. Filtry wysuwane sg po prowadnicach do gdry. Uchwyty filtrow znajduja sie
bezposrednio pod wtazem. Szafa filtracyjna - wyposazona w samoczynne, ptywakowe zamknigcie z uszczelka. Ksztaft ptywaka zapobiega
klinowaniu sie zamknigcia na odptywie podczas falowania — dlatego nie ma potrzeby stosowania prowadnic.

Opcjonaina rurka do poboru prébek na odplywie z separatora - wyprowadzona elastycznym weiem pod wiaz - umoiliwia pobér prébek
hezposrednio po otwarciu wiazu.

Czynnosci eksploatacyjne i serwisowe — catkowicie prowadzone z powierzchni terenu - bez koniecznosci schodzenia do wnetrza separatora.
Separator - zamknigty od géry wiazem z zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelkg elastomerows o przekroju trapezu.

info@purator.pl, www.projektujzpuratorem.pl

Parametry pracy wysokosprawnego separatora z by-pass-em wewngtrznym BLUE SUPER MAX BS-1,5/18-0,2-0,8 (ze zintegrowanym
osadnikiem) z dwustopniowym procesem oczyszczania

Przeptyw nominalny (Q,) = 1,5 I/s;

Przeptyw maksymalny (Q,,.,) =18 I/s;

Pojemnodé zintegrowanego osadnika (V,) = 0,2 m®;

Objetoéé gromadzonego oleju (V) = 0,09 m>;

Wysokos¢ zewngtrzna (H) = 1750 mm;*

$rednica wewnetrzna separatora (D,,) = 800 mm;

$rednica wiotu do separatora i wylotu z separatora DN nom. = 200 mm;

Materiat zbiornika: beton, kl. C35/45;

Efekt oczyszczania <1mg/] dla weglowodordw ropepochodnych; efekt potwierdzony przez niezaleing Jednostke Notyfikowang;**
Efekt oczyszczania $100mg/l dla zawiesin ogoinych; efekt potwierdzony przez niezalezng Jednostke Notyfikowana.

Unikalne cechy separatora z 12 krotnym by-pass-em wewnetrznym BLUE SUPER MAX BS-1,5/18-0,2-0,8 (ze zintegrowanym osadnikiem)

e Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony srodowiska — Parstwowego Instytutu Badawczego (I0S-PIB).

e Przeplyw wirowo-srubowy — wyzsza skutecznosé oczyszczania;

e Efekt oczyszczania <1mg/l zawartosci substancji ropopochodnych na wylocie z separatora potwierdzony przez niezalezna Jednostke
Notyfikowana;**

o Efekt oczyszczania <100mg/l dla zawiesin ogdlnych na wylocie z separatora potwierdzony przez niezalezna Jednostke Notyfikowana;

e Badania skutecznosci oczyszczania dla przeptywu nominalnego potwierdzone przez niezalezng Jednostke Notyfikowana;

Badania rozdziatu strumienia potwierdzone przez Instytut Ochrony Srodowiska — Pafistwowy lnstytut Badawczy;

Maty filtracyjne nie chfonace wody, 30x wytrzymalsze od tradycyjnej gabki filtracyjnej, odporne na nacisk osiowy 130kN/m2;

Wytrzymatosc mat filtracyjnych przebadana przez niezalezng, akredytowang jednostke badawczg.

tatwosc obstugi bez koniecznosci schodzenia do separatora;

Uchwyt do wyciagania mat filtracyjnych umieszczony pod wtazem;

Koalescencyjny filtr szufladowy na prowadnicach; .

Zbiornik z elementow prefabrykowanych;

Wytarowany ptywak z uszczelka dziatajacy samoczynnie —jako zamknigcie na odptywie; pfywak nie wymaga stosowania prowadnic;

Ksztaft ptywaka zapewniajacy niezawodne zamknigcie odptywu;

Whtaz z zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelks elastomerows o przekroju trapezu;

Miejsce poboru probek umieszczone bezposrednio pod wtazem (opcja);

e Czujnik grubosci oleju (opcja);

¢ Mozliwosé nadbudowy separatora nadstawkami
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UWAGI *Standardowa wysokosc zbiornika + 100mm ** Efekt oczyszezania dla przeptywu nominalnego.
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