MEHLE - POLSKA Sp. z o.0. Kosztorysowanie FORTE 14.00

ul. Tarnogajska 11-13 Prawa autorskie
50-512 Wroctaw INWESTPROJEKT-SLUPSK

Budowa parkingu

Poziom cen:2 kw 2015 r.

Stawka robocizny:

Waluta: ztoty

Identyfikator kosztorysu: PARKING

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2015-10-18 str. 1
Nr [Nazwa Jednostk|llos¢ Cena jedn. Wartos¢
a miary

1 Drenaz
1.1 Roboty ziemne

1 |KNR2-01 201-2 m3 51,486
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiebierne o
poj.tyzki 0.15 m3, kat.gruntu Il

2 |KNR 2-01 239-1 m3 51,486
Przewiezienie ziemi z wykopu we wskazane miejsce

Razem element 1.1: Roboty ziemne

1.2 Drenaz

3  KNR 2-01 610-2 m3 45,071
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie ze
zwiru lub pospdétki wykonywana wraz z przygotowaniem
kruszywa

4  |KNR 2-18 WACETOB 408-3 m 128,300
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk - Srednica zewnetrzna
rury 200 mm

5 |KNR 2-18 WACETOB 408-2 m 76,000
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk - Srednica zewnetrzna
rury 160 mm

6 |KNR 2-18 613-1 studnia 1,000
Analogia - Montaz separatora - BLUE SUPER MAX 1,5/18 I/s -
osadnik 0,20 m3

7 |KNR 2-18 625-1 szt 6,000
Studzienki sciekowe z gotowych elementdéw uliczne betonowe
0 $rednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem

Razem element 1.2: Drenaz

Razem rozdziat 1: Drenaz

2 Nawierzchnia szutrowa parkingu
2.1 Roboty ziemne

8 |KNR 2-31101-1 m2 1 530,000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.I-1V

9 KNR 2-01 239-1 m3 306,000
Przewiezienie ziemi z wykopu we wskazane miejsce

Razem element 2.1: Roboty ziemne

2.2 Drogowe

10 |KNR 2-31401-4 m 182,050
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt
kat.Ill-IV

11 |KNR 2-31 402-4 m3 10,923
t awy betonowe z oporem pod krawezniki

12 |KNR 2-31 403-3 m 182,050
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
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Nr [Nazwa Jednostkilos¢ Cena jedn. Warto$¢
a miary
13 |KNR 2-31 103-2 m2 1 530,000

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt kat.Il-1V

14 |KNR 2-31 104-3 m2 1 530,000
Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie
mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

15 |KNR 2-31 114-5 m2 1 530,000
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po
zageszczeniu

16 |KNR 2-31 114-6 m2 1 530,000
Doptata za nastepne 10 cm grubo$ci warstwy ttucznia
[RMS=10]

17 |KNR 2-31 114-7 m2 1 530,000

Podbudowy z kruszyw tamanych, gorna warstwa o gr.8 cm po
zageszczeniu

18 |KNR 2-31 202-3 m2 1 530,000
Nawierzchnie zwirowe warstw gornych jezdni o gr.8 cm po
zageszczeniu, rozscietane recznie

Razem element 2.2: Drogowe

Razem rozdziat 2: Nawierzchnia szutrowa parkingu

Razem kosztorys: Budowa parkingu




