
 
Charakterystyka ogólna zadania 

 
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa istniejącej infrastruktury 

komunikacji wewnętrznej Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w 

Ścięgnach –Kostrzycy.  

Planowana rozbudowa ma na celu zwiększenie i wyodrębnienie powierzchni dla 

parkowania samochodów pracowników i gości. 

Po wybudowaniu parkingu ruch samochodów pracowników i gości zostanie 

wyodrębniony z komunikacji wewnętrznej Karkonoskiego Centrum Gospodarki 

Odpadami jak i zlikwidowania zagrożenia kolizjami samochodów pracowników i gości 

z pojazdami przywożącymi odpady jak i pojazdami zakładowymi, tym samym 

zwiększy się bezpieczeństwo na terenie zakładu.. 

Parking został zlokalizowany w południowo-zachodniej części terenu z lewej strony 

bramy wjazdowej na teren zakładu. W latach 2012-2014 teren pod parking został 

częściowo przygotowany poprzez zdjęcie warstwy humusu i częściowe zaklinowanie 

podłoża tłuczniem kamiennym w miejscach o słabej nośności. 

W obszarze parkingu wygospodarowano 2 stanowiska dla autokarów oraz 31 

stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będę poprzez drenaż do separatora 

zlokalizowanego po wschodniej stronie parkingu. Z separatora będą spływać do 

istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Zgodnie z zaleceniami inwestora parking zostanie wykonany o nawierzchni 

szutrowej. Na bazie dokonanych obserwacji gruntowo-wodnych, oraz wykonanego 

otworu rozpoznawczego geotechnicznego przyjęte zostały poszczególne warstwy 

konstrukcyjne podłoża i nawierzchni parkingu. 

1. Utwardzony i wyprofilowany grunt rodzimy po korytowaniu. 
2. Wykop i wykonanie drenażu. 
3. Po zasypaniu drenażu frakcją filtracyjną należy wykonać 10 cm warstwę 

odsączającą. 
4. Na tej warstwie wykonać dolną warstwę konstrukcyjną z klińca kamiennego o 

frakcji 0-63 mm. 
5. Następnie należy wykonać warstwę konstrukcyjną górną z klińca kamiennego o 

frakcji 0-25 mm. 
6. Warstwę wierzchnią należy wykonać ze żwiru lub grysu kamiennego wraz z 

zamuleniem piaskiem podsypkowym lub miałem granitowym.  
 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

 


