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Utworzenie placów magazynowania i kompostowania odpadów ETAP II

Nr Nazwa Jednostka 
miary

Ilość

Identyfikator kosztorysu: PŁYTY śEBETOWE 2.FORte

1 Płyta D

1.1 Roboty ziemne

1 418,653KNR 2-01  228-3
Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW (75 KM), kat.gruntu IV

m3

 51,40*18,10*0,45 418,653

2 930,340KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt 
kat.III-IV

m2

51,40*18,10= 930,340

3 418,653KNR 2-01  239-1
Przewiezienie ziemi z wykopu we wskazane miejsce

m3

418,653= 418,653

1.2 Wykonanie płyty Ŝelbetowej

4 930,340KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu

m2

51,40*18,10= 930,340

5 930,340KNR 2-31 114-6
Dopłata za nastepne 10 cm grubości warstwy (mnoŜnik 10 do nakładów) [RMS=10]

m2

51,40*18,10= 930,340

6 930,340KNR 2-31 104-3
Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

51,40*18,10= 930,340

7 93,034KNR 2-02 1101-1
Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym

m3

930,34*0,10= 93,034

8 930,340Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  618-3
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2

m2

9 232,585KNR 2-02 205-1
Płyty fundamentowe

m3

Płyta
51,40*18,10*0,25= 232,585

10 0,782KNR 2-02 290-4
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe Ŝebrowane - pręt D: 8 mm 
Ŝebrowany

t

11 0,637KNR 2-02 290-4
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe Ŝebrowane - pręt D: 10 

t

12 14,960KNR 2-02 290-4
Analogia - UłoŜenie gotowych siatek zbrojeniowych typu Q355 (Fi 8/15/15) 

t

1.3 Odwodnienie

13 50,400KNR 2-31 606-1
Analogia- UłoŜenie ścieków betonowych ulicznych na płycie Ŝelbetowej W trakcie jej betonowania

m

51,40-0,50*2= 50,400

1.4 Odwodnienie

1.4.1 Roboty ziemne
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14 8,640KNR 2-01  317-2
Wykopy pod podejście odpływowe studzienek ściekowych do studni rewizyjnej

m3

4,50*0,80*1,20*2= 8,640

15 6,390KNR 2-01  320-2
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV

m3

8,64 - 4,50*(0,10+0,15+0,25)= 6,390

1.4.2 Roboty instalacyjne

16 9,000KNR 2-18 WACETOB 408-2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 160 mm

m

4,50*2= 9,000

17 4,500KNR 2-18 501-1
PodłoŜa z materiałów sypkich o grugości 10 cm

m2

9,00*0,50= 4,500

18 4,500KNR 2-18 501-2
PodłoŜa z materiałów sypkich o grugości 15 cm - Obsypka po bokach rury PVC

m2

9,00*0,50= 4,500

19 4,500KNR 2-18 501-4
PodłoŜa z materiałów sypkich o grugości 25 cm

m2

9,00*0,50= 4,500

20 2,000KNR 2-15 WACETOB 211-3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 100 mm wciskowych

podejść

21 2,000KNR 2-18 625-1
Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem

szt

2 Przebudowa nawierzchni

22 13,575KNR 2-31 807-1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ŜuŜlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

18,10*((0,30+1,20)/2)= 13,575

23 18,100KNR 2-31 813-3
Rozebranie krawęŜników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

24 18,100KNR 2-31 812-1
Rozebranie ław pod krawęŜniki z kruszywa

m3

25 15,385KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, średnia głębkośc głębokość 10 
cm, grunt kat.I-IV 

m2

18,10*((0,50+1,20)/2) 15,385

26 -15,385KNR 2-31 101-2
Potrącenie za zmniejszenie głębokości korytowania o 10 cm [RMS=2]

m2

-15,385= -15,385

27 13,575KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt 
kat.III-IV

m2

13,575= 13,575

28 13,575KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu

m2

13,575= 13,575

29 13,575KNR 2-31 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 200-1
Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej o gr.8 cm prostokątnej 20x10 cm na podsypce z piasku gr.5 cm

m2

13,575= 13,575

30 18,100KNR 2-31 401-4
Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV

m

18,10= 18,100
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31 1,086KNR 2-31 402-4
Ławy betonowe z oporem pod krawęŜniki

m3

18,10*0,40*0,15= 1,086

32 18,100KNR 2-31 403-3
KrawęŜniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

18,10 18,100

----- Koniec wydruku -----


