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Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów polegać będzie na 

utworzeniu obszar „D”, który stanowić będzie teren pod biokompostownię 

tunelową ( rękawy foliowe), gdzie będzie prowadzony zarówno I etap 

stabilizacji biologicznej odpadów w rękawach foliowych, jak i II etap 

stabilizacji – dojrzewanie kompostu w pryzmach. 

Nawierzchnię stanowić będzie płyta żelbetowa na podkładzie z chudego 

betonu z hydroizolacją pozioma wykonaną z papy termozgrzewalną 

izolacyjną. Spadek płyty skierowany jest na stronę wschodnia do najbliższej 

nitki kanalizacji odcieków z zasobni. Ze względów technologicznych w 

obszarze „D” zlokalizowano 2 wpusty ściekowe drogowe usytuowane w linii 

projektowanego koryta ściekowego wykonanego z elementów betonowych. 

Dojazd do płyty jest zapewniony od strony północnej przy kontenerowej 

biokompostowni oraz od strony graniczącego istniejącego terenu od strony 

wiaty. W tym obszarze z uwagi na różnicę terenu należy wykonać 

przebudowę istniejącej nawierzchni w celu złagodzenia spadków i połączenia 

nawierzchni istniejącej z nową bez uskoków. 

 


