MEHLE - POLSKA Sp. z o0.0.
ul. Tarnogajska 11-13
50-512 Wroclaw

Kosztorysowanie FORTE 13.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

‘Utworzenie placéw magazynowania i kompostowania odpadow ETAP I

‘Identyfikator kosztorysu: PLYTY ZEBETOWE 2.FORte
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llos¢

1.1

Ptyta D
Roboty ziemne

KNR 2-01 228-3
Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW (75 KM), kat.gruntu [V

m3

51,40*18,1070,45 418,653

418,653

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt
kat.lll-IV

m2

51,40*18,10= 930,340

930,340

KNR 2-01 239-1
Przewiezienie ziemi z wykopu we wskazane miejsce

m3

418,653= 418,653

418,653

Wykonanie ptyty zelbetowej

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna o gr.15 ¢cm po zageszczeniu

m2

51,40%18,10= 930,340

930,340

KNR 2-31 114-6
Doptata za nastepne 10 cm grubo$ci warstwy (mnoznik 10 do naktadéw) [RMS=10]

m2

51,40%18,10= 930,340

930,340

KNR 2-31 104-3
Warstwy odsgczajace na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

51,40%18,10= 930,340

930,340

KNR 2-02 1101-1
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym

m3

930,34*0,10= 93,034

93,034

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2

m2

930,340

KNR 2-02 205-1
Plyty fundamentowe

m3

Piyta
51,40%18,10%0,25= 232,585

232,585

10

KNR 2-02 290-4
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte zebrowane - pret D: 8 mm
zebrowany

0,782

1

KNR 2-02 290-4
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte zebrowane - pret D: 10

0,637

12

KNR 2-02 290-4
Analogia - Utozenie gotowych siatek zbrojeniowych typu Q355 (Fi 8/15/15)

14,960

1.3

Odwodnienie

13

KNR 2-31 606-1
Analogia- UtoZenie Sciekéw betonowych ulicznych na ptycie Zelbetowej W trakcie jej betonowania

51,40-0,50"2= 50,400

50,400

14
1.4.1

Odwodnienie
Roboty ziemne
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14

KNR 2-01 317-2
Wykopy pod podej$cie odptywowe studzienek Sciekowych do studni rewizyjnej

m3

4,50%0,80*1,20*2= 8,640

8,640

15

KNR 2-01 320-2
Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu [ll-IV

m3

8,64 - 4,50%(0,10+0,15+0,25)= 6,390

6,390

1.4.2

Roboty instalacyjne

16

KNR 2-18 WACETOB 408-2
Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk - $rednica zewnetrzna rury 160 mm

4,50*2= 9,000

9,000

17

KNR 2-18 501-1
Podtoza z materiatéw sypkich o grugo$ci 10 cm

m2

9,00%0,50= 4,500

4,500

18

KNR 2-18 501-2
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm - Obsypka po bokach rury PVC

m2

9,00%0,50= 4,500

4,500

19

KNR 2-18 501-4
PodtoZza z materiatéw sypkich o grugo$ci 25 cm

m2

9,00%0,50= 4,500

4,500

20

KNR 2-15 WACETOB 211-3
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $rednicy 100 mm wciskowych

podejs¢

2,000

21

KNR 2-18 625-1
Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem

szt

2,000

Przebudowa nawierzchni

22

KNR 2-31 807-1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

m2

18,10%((0,30+1,20)/2)= 13,575

13,575

23

KNR 2-31 813-3
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

18,100

24

KNR 2-31 812-1
Rozebranie taw pod krawezniki z kruszywa

m3

18,100

25

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw mechanicznie, $rednia gtebkosc gteboko$¢ 10
cm, grunt kat.I-IV

m2

18,10%((0,50+1,20)/2) 15,385

15,385

26

KNR 2-31101-2
Potracenie za zmniejszenie gtebokosci korytowania o 10 cm [RMS=2]

m2

-15,385= -15,385

-15,385

27

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt
kat.lll-IV

m2

13,575= 13,575

13,575

28

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

13,575= 13,575

13,575

29

KNR 2-31 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 200-1
Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej o gr.8 cm prostokatnej 20x10 cm na podsypce z piasku gr.5 cm

m2

13,575= 13,575

13,575

30

KNR 2-31 401-4
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt kat.!lI-IV

18,10= 18,100

18,100
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31 KNR 2-31 402-4 m3 1,086
tawy betonowe z oporem pod krawezniki
18,10%0,40*0,15= 1,086
32 KNR 2-31 403-3 m 18,100
Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
18,10 18,100




