Charakterystyka ogdlna zadania

Rozbudowa systemu zagospodarowania odpaddéw polega¢ bedzie na
utworzeniu obszar ,,D”, ktéry stanowié¢ bedzie teren pod biokompostownie
tunelowag ( rekawy foliowe), gdzie bedzie prowadzony zaréwno | etap
stabilizacji biologicznej odpadéw w rekawach foliowych, jak i Il etap
stabilizacji — dojrzewanie kompostu w pryzmach.

Nawierzchnie stanowié¢ bedzie ptyta zelbetowa na podktadzie z chudego
betonu z hydroizolacjg pozioma wykonang z papy termozgrzewalng
izolacyjng. Spadek ptyty skierowany jest na strone wschodnia do najblizszej
nitki kanalizacji odciekdw z zasobni. Ze wzgledéw technologicznych w
obszarze ,,D” zlokalizowano 2 wpusty Sciekowe drogowe usytuowane w linii
projektowanego koryta $ciekowego wykonanego z elementéw betonowych.
Dojazd do ptyty jest zapewniony od strony pdtnocnej przy kontenerowej
biokompostowni oraz od strony graniczgcego istniejgcego terenu od strony
wiaty. W tym obszarze z uwagi na réznice terenu nalezy wykonad
przebudowe istniejgcej nawierzchni w celu ztagodzenia spadkéw i potgczenia
nawierzchni istniejgcej z nowg bez uskokow.



