
Załącznik nr 6 do IV części SIWZ 
 

OPIS OBIEKTÓW ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH ORAZ KARKONOSKIEGO CENTRUM 
GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O.  
 
I. Lokalizacja - Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 5 i 6 58-533 Mysłakowice 
 
1. Budynek Pałacu  
Pałac wzniesiony w XVI w. jako renesansowy dwór. 
Jest to budynek dwukondygnacyjny, wysoko podpiwniczony założony została na rzucie zbliżonym do 
kwadratu z narożnikiem południowo-zachodnim wzbogaconym o dwa prostokątne ryzality. Od strony 
południowej do pałacu dostawiona została niższa, parterowa dobudówka, mieszcząca salę 
konferencyjną i pomieszczenia biurowe w piwnicy. 
Portal główny, a także niektóre obramienia okienne wykonane są z kamienia. Dach łamany mansardowy 
kryty dachówką ceramiczną. Wewnątrz miejscami zachowała się klasycystyczna i neogotycka stolarka. 
Wewnątrz występuje trzytraktowy układ pomieszczeń. 
Konstrukcja pałacu: 
- fundamenty wykonane z kamienia polnego o grubości 1-1,5m.; 
- ściany murowane z kamienia polnego, części ścian wewnętrznych z okresu przebudowy wykonano z 
cegły. W sali na piętrze z jońskimi kolumnami występują klasycystyczne portale; 
- ścianki na poddaszu wykonane z muru pruskiego; 
- sklepienia nad piwnicą kolebkowe i krzyżowe i częściowo nad parterem murowane z cegły ceramicznej. 
W Sali z kominkiem sklepienia lustrzane wsparte na wolutowych konsolkach ozdobionych główkami 
putt; 
-  stropy drewniane belkowe z profilowanymi gzymsami podsufitkowymi. Oryginalna sztukateria z końca 
XVIII w. Nad główną klatką schodową kopuła z gzymsem kostkowym i świetlikiem latarnią; 
- dach masandrowy pokryty dachówką ceramiczną – po remoncie w 2000 r. Więźba dachowa 
wzmocniona –po remoncie; 
- schody- z piwnicy kamienne, na piętro drewniane na sklepieniach z cegły, na poddasze drewniane 
policzkowe. Zewnętrzne murowane z cegły; 
- most nad zasypaną fosą – kamienny; 
- okna –skrzynkowe podwójne, fragmentarycznie zachowały się neogotyckie; 
- drzwi- neoklasycy styczne, drewniane, część płycinowych profilowanych; 
- posadzka – terakotowa. W części środkowej na parterze i w hollu głównym płytki ceramiczne. W 
piwnicy z cegły i betonowa; 
- podłogi – z desek pokryte płytą paździerzowo-pilśniową. W części pomieszczeń występuje parkiet; 
- elewacja – tynk nakrapiany; 
- instalacje:   

 - sieć energetyczną; 
- sieć wodociągową z ujęcia zewnętrznego  i dodatkowo hydrofor; 
- sieć kanalizacyjną; 
- sieć centralnego ogrzewania – ogrzewanie gazowe z własnej nowoczesnej kotłowni. 

 
Część zespołu pałacowo- parkowego wpisana jest do rejestru zabytków. Część zespołu pałacowo-
parkowego jest ogrodzona i oświetlona. 
 
Dane techniczne budynku pałacu: 
- kubatura – 7105 m. sześć. 
- powierzchnia zabudowy – 570,90 m.kw. 
- powierzchnia użytkowa budynku 771,40 m.kw. 
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2. Dobudówka – świetlica 

Dobudówka piętrowa mieszcząca obecnie salę wykładową i pomieszczenia biurowe. 
Konstrukcja: 
- fundamenty – betonowe; 
- ściany murowane z cegły; 
- słupy i podciągi – żelbetowe wylewane; 
-  strop – żelbet z prefabrykatów drobnowymiarowych; 
- stropodach – kryty papą; 
- schody – żelbetowe płytowe; 
- posadzka – na parterze betonowa, w świetlicy parkiet; 
- okna zespolone drewniane. 
Dane techniczne dobudówki – świetlicy: 
- kubatura – 1351 m. sześć. 
- powierzchnia zabudowy – 172,10 m.kw. 
- powierzchnia użytkowa – 309,40 m.kw. 
 

3. Wiata  

Wiata wolnostojąca, stalowa obudowana ścianami z pustaków. 
Konstrukcja: 
- słupy z rur o średnicy 100 mm, usytuowane na stropach betonowych, wiązany ze stali kształtowej i 
prętów; 
- dach pokryty płytami poliestrowymi; 
- bramy drewniane i stalowe; 
- okna stalowe; 
- posadzka betonowa. 
Dane techniczne: 
 - powierzchnia zabudowy – 204,20 m.kw. 
- kubatura – 1154 m. sześć. 
Pomieszczenia wiaty przystosowane mogą być na pomieszczenia garażowe dla gości pałacu, plac pod 
wiatą i wokół niej wysypany jest żwirem i żużlem przystosowany do miejsc postojowych dla 
samochodów. 
 
4.     Elementy pozostałe 
- oświetlenie zewnętrzne; 
- śmietnik murowany zadaszony; 
- dojazd z asfaltobetonu; 
-  chodniki z płytek betonowych; 
- plac z trylinki; 
- gazony i murki oporowe murowane z kamienia granitowego; 
- ogrodzenie z siatki stalowej, części w ramach stalowych na słupkach stalowych; 
- przyłączenie elektryczne  światła i siły; 
- osadnik gnilny trzykomorowy. 
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II. Lokalizacja – Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Ścięgny-Kostrzyca 

1. Lokalizacja obiektu  

 
Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami usytuowane jest na terenie dwóch jednostek, jakimi są 
Ściegny (18/2, 21, 38/4, 38/5, 39/2, 39/3) i Kostrzyca (działki nr 172/1, 172/3, 172/4, 177/1, 177/3, 
177/4, 178/1, 178/2, 179, 180/5, 180/6, 180/7). Obiekt położony jest około 300 m na północny wschód 
od wsi Ściegny i około 1100 m na południe od wsi Kostrzyca. Południowa granica obszaru składowiska 
przylega do drogi Ściegny – Kowary, która stanowi jednocześnie drogę dojazdową do obiektu.  
Węzeł technologiczny Segregacji i Kompostowania odpadów, zlokalizowany został na nieużytkach 
zlokalizowanych w południowo – wschodniej części zakładu, głównie na terenie działki nr 179. Część 
obiektów wykorzystuje również obszary działek nr 180/5 i  178/2.  
Na terenie KCGO znajdują się następujące obiekty:    

 hala technologiczna z zapleczem socjalnym 
 wiata dojrzewania kompostu 
 boksy zewnętrzne na odpady 
 zasobnia odpadów 
 kompostowania kontenerowa 
 biokompostownia tunelowa 
 budynek administracyjno – socjalny  
 budynek garażowy 
 zamknięte kwatery składowania odpadów: sektor 1 i zrekultywowana stara kwatera 
 kwatery nr 3 i 4 składowania odpadów wraz  z drenażem wód odciekowych o pow. 3,2 ha 
 obiekty gospodarki ściekowej (drenaż wód odciekowych, zbiornik retencyjny, trzcinowo- 

korzeniowa oczyszczalnia ścieków) 
 elektroniczne wagi samochodowe 
 brodzik dezynfekcyjny, myjka samochodowa 
 instalacja ujmowania gazu składowiskowego 
 instalacja przesyłu gazu ze stacją zbiorczą, stacją ssąco-tłoczącą i pochodnią do spalania gazu 
 pas zieleni izolacyjnej 
 ogrodzenie z bramą wjazdową 
 sprzęt mechniczny 
 instalacje mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów 
 place 
 PSZOK 
 zaplecze techniczne i administracyjno-socjalne 
 sieć komunikacyjna 

 
Plan zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
Dojazd do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami  zapewniony jest od strony drogi Ściegny - 
Kowary. Droga dojazdowa jest utwardzona i spełnia wymagania stawiane drogom pożarowym. Teren 
posesji usytuowany jest na poziomie ulicy i w jej bezpośredniej bliskości. Teren posesji jest ogrodzony  
siatką metalową. W najbliższym sąsiedztwie terenu Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami  nie 
ma budynków mieszkalnych.  
Minimalna odległość od obiektów sąsiadujących wynosi 160m.  
 
Jako drogę pożarową przewidziano drogę dojazdową o stacji utylizacji biogazu. Minimalną szerokość 
drogi 4m zapewniono na całej jej długości.  
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Na najliczniejszej zmianie na Hali technologicznej przebywa około 40 osób. W Budynku administracyjno 
– socjalnym (waga) 3 osoby. W Biurach obok Budynku Wagi po 1 osobie. Na kwaterze 2 osoby + 
kierowcy pojazdów przywożących odpady na kwaterę.   

2. Charakterystyka budowlana obiektu   

 W Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami  ilość stref pożarowych jest następująca:  
o strefa pożarowa nr 1 - cała hala technologiczna  
o strefa pożarowa nr 2 – stacja transformatorowa  
o strefa pożarowa nr 3 – magazyny zewnętrzne na odpady 
o strefa pożarowa nr 4 – budynek administracyjno – socjalny 
o strefa pożarowa nr 5 – budynek garażowy  
o strefa pożarowa nr 6 – kompostownia kontenerowa 
o strefa pożarowa nr 7 – magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych  
o strefa pożarowa nr 8 – wiata dojrzewania kompostu 
o strefa pożarowa nr 9 – magazyn kompostu dojrzałego 
o strefa pożarowa nr 10 – strefa zagrożenia wybuchem  1, która będzie występować w 

przewodach ssawnych na odcinku między studnią gazową o kontenerem stacji ssąco – tłoczącej 
oraz w promieniu 2,5 m od ujścia pochodni gazu, przy czym w górę 5m 

o strefa pożarowa nr 11 – strefa zagrożenia wybuchem 2, którą wyznacza się przy pracach 
konserwacyjnych studni gazowych, przy otwartej głowicy studni. 

 
Oddzieleń pożarowych dokonano za pomocą przestrzennych oddzieleń przeciwpożarowych /pasy 
wolnego terenu/ o szerokości od 6 do 25 m oraz budowlanego oddzielenia przeciwpożarowego o 
odporności ogniowej klasy F60.  
 
Obiekty (strefy pożarowe) nr 2, 3, 6, 7, 8 i 9 nie wymagają Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, gdyż 
nie ma w nich stref zagrożenia wybuchem, a powierzchnie stref pożarowych tych obiektów są mniejsze 
niż 1000m2.  
 
Obiekty (strefy pożarowe) nr 4 i 5 również nie wymagają Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, gdyż nie 
w nich stref zagrożonych wybuchem, kubatury brutto tych budynków są mniejsze niż 1000m3. Jednak z 
uwagi na stałe przebywanie w nich ludzi wzięto je pod uwagę przy tworzeniu Instrukcji.  
 
 
Hala technologiczna – strefa pożarowa nr 1 
 
Wysokość  – 10,3 m2 

Powierzchnia – 2 266,4 m2 

Powierzchnia zaplecza socjalnego – 170,6 m2 
 
Budynek hali technologicznej: niski (o wysokości poniżej 12 m), jednokondygnacyjny, bez 
podpiwniczenia.  
Podłogi wykonane z materiałów trudno zapalnych (betonowe, w zapleczu socjalnym płytki ceramiczne). 
W obiekcie nie występują osłony, przegrody lub ścianki działowe z materiałów łatwo zapalnych.  
Posiadane odporności ogniowe elementów budowlanych budynku:  

 ściany osłonowe z płyt warstwowych systemu Astron tj. blacha PR 32mm w izolacji Atrotherm 
40mm oraz panel wewnętrzny PI 19mm [odporność ogniowa klasy F30] 

 słupy nośne – dwuteowe stalowe ramy [odporność ogniowa klasy N] 
 słupy ściany szczytowej, stalowe z dwuteowników [odporność ogniowa klasy N] 
 płatwie dachowe stalowe typu zetownik 203mm [odporność ogniowa klasy N] 
 ściany działowe murowane [odporność ogniowa klasy F60] 
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 strop nad częścią socjalno – biurową z paneli, izolacja INA 100 [odporność ogniowa klasy F30] 
 pokrycie stropodachu - system Astron tj. blacha PR 32mm w izolacji Atrotherm 100 mm oraz płyt 

płatef typu zetownik [odporność ogniowa klasy F30] 
 konstrukcja stalowa pomalowana farbą pęczniejącą.  

 
 
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje techniczne, wpływające na bezpieczeństwo 
pożarowe:  

- instalacja elektroenergetyczna 
- instalacja odgromowa 
- instalacja wodociągowa i kanalizacyjna  
- instalacja wentylacyjna. 

 
Główny wyłącznik prądu znajduje się w stacji niskiego napięcia.  
W zapleczu socjalnym znajduje się drugi wyłącznik prądu pozwalający na odcięcie energii elektrycznej 
tylko w pomieszczeniach socjalnych (tablica rozdzielcza przy drzwiach do pomieszczenia biurowego).  
 
 
Budynek administracyjno – socjalny – strefa pożarowa nr 4  
Budynek administracyjno-socjalny: budynek parterowy bez podpiwniczenia. Ściany nośne i działowe 
murowane z pustaków, pokryte tynkiem tak z zewnątrz jak wewnątrz obiektu. Podłogi betonowe 
pokryte płytkami ceramicznymi. Budynek zadaszony stropodachem drewnianym pokrytym dachówką. 
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje techniczne, wpływające na bezpieczeństwo 
pożarowe:  

- instalacja elektroenergetyczna 
- instalacja odgromowa 
- instalacja wodociągowa i kanalizacyjna  
- instalacja wentylacyjna. 

Główny wyłącznik prądu znajduje się w pomieszczeniu biurowym (wagowym).  
 
W pomieszczeniu tym znajduje się także wyłącznik prądu odcinający energię elektryczną w całym 
obiekcie - Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami.  

  
 

Budynek garażowy – strefa pożarowa nr 5  
Budynek garażowy: budynek parterowy bez podpiwniczenia. Ściany nośne i działowe murowane z 
pustaków, pokryte tynkiem tak z zewnątrz jak wewnątrz obiektu. Dach płaski pokryty płytą metalową. W 
budynku znajdują się trzy boksy garażowe oddzielone od siebie ścianką  działową z pustaków. W 
pomieszczeniach znajduje się posadzka betonowa zatarta na gładko.  
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje techniczne, wpływające na bezpieczeństwo 
pożarowe:  

- instalacja elektroenergetyczna 
- instalacja odgromowa 
- instalacja wentylacyjna. 

 
Główny wyłącznik prądu znajduje się w garażu nr 3.  
  
Strefa 10 i 11 – strefy zagrożenia wybuchem  
 
Podstawowym celem budowy systemu odgazowania istniejących i nowych kwater jest ograniczenie 
ujemnego wpływu składowiska odpadów komunalnych na powietrze atmosferyczne, glebę i wodę.  
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Odprowadzenie biogazu (metanu) z sektora nr 1 i starej zrekultywowanej kwatery realizowane jest przy 
użyciu szeregu odwiertów drenażowych (studni gazowych – łącznie 18), z których każdy połączony jest 
rurami PEHD z kolektorem zbiorczym usytuowanym w parterowym kontenerze o konstrukcji stalowej. 
Następnie, jedną rurą gaz kierowany jest do kolejnego kontenera, w którym w jednej części znajduje się 
zespół urządzeń i aparatury pomiarowej ssący gaz ze studni gazowych i tłoczący go do stojącej na 
zewnątrz pochodni gazowej, w której następuje spalanie gazu.  W drugiej części znajduje się 
elektroniczny system sterujący i kontrolujący cały przebieg procesu.  
 
W obydwu kontenerach zamontowano łącznie 3 czujniki gazu [Gazex] ( jeden w kontenerze kolektora i 
po jednym w każdym z pomieszczeń w kontenerze pomp) skalibrowane na metan o dwóch progach 
alarmowych – 10% i 30% DGW. Wejście czujnika w stan alarmu I stopnia powoduje uruchomienie się 
wentylatora wyciągowego ( w wykonaniu Ex) umieszczonego w dachu kontenera oraz sygnalizację 
akustyczną i optyczną poprzez sygnalizator umieszczony na zewnątrz kontenera nad drzwiami 
wejściowymi. Alarm II stopnia odłącza napięcie w kontenerze i równocześnie wyłącza pompę ssąco – 
tłoczącą biogaz, a umieszczony przy pulpicie sterowniczym system podtrzymania zasilania utrzymuje 
napięcie niezbędne do zamknięcia elektrozaworów na rurze zasilającej i zakończenia procesu spalania 
się pozostałego w przewodzie gazu w pochodni gazowej. Oświetlenie w kontenerach zapewniają oprawy 
oświetleniowe w wykonaniu Ex. Wszystkie urządzenia sterujące procesem spalania gazu wykonane są 
jako urządzenia mogące pracować w atmosferze wybuchowej.  
 
Przy wejściu do kontenera sterowania znajduje się skrzynka elektryczna, w której zlokalizowano 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  
 
Na przewodzie doprowadzającym gaz do pochodni, pomiędzy zaworem odcinającym a pochodnią 
gazową zamontowano bezpiecznik ogniowy uniemożliwiający cofnięcie się płomienia pochodni do 
rurociągu.  
 
W celu odgazowania kwater 3 i 4 obecnie użytkowanych zaprojektowano łącznie 11 studni 
odgazowujących, wznoszonych w miarę składowania odpadów z umieszczonym centralnie filtrem 
gazowym z rury perforowanej. Studnie nie są podłączone z kolektorem zbiorczym. 
 
Zagrożenie wybuchem. Określenie stref zagrożenia wybuchem:  
 
Zasięg stref zagrożenia wybuchem zależy od szybkości wypływu paliwa gazowego ze źródła emisji i 
sposobu jego rozproszenia się w otoczeniu.  
W związku z powyższym wyznaczone zostały następujące strefy:  
1, która będzie występować w przewodach ssawnych na odcinku między studnią gazową o kontenerem 
stacji ssąco – tłoczącej (w chwili gdy taka gazowa atmosfera wybuchowa pojawi się układ automatyki 
wyłączy ssawę i odetnie kontener stacji ssąco – tłoczącej od instalacji zaworem odcinającym) oraz w 
promieniu 2,5 m od ujścia pochodni gazu, przy czym w górę 5m 
2, którą wyznacza się przy pracach konserwacyjnych studni gazowych, przy otwartej głowicy studni (przy 
wyłączonej instalacji odgazowani a lub odciętej studni).  
 
W pomieszczeniach stacji ssąco – tłoczącej oraz stacji zbiorczej, gdzie zastosowano system 
eksplozymetryczny działający na wentylację mechaniczną i zawór odcinający główny, stref wybuchowych 
nie wyznacza się.  
W strefie zagrożenia wybuchem obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia oraz zakaz 
palenia. 
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3. Charakterystyka pożarowa obiektów  

 
Hala technologiczna  stanowi strefę pożarową produkcyjno – magazynową – PM, gdyż pomieszczenia 
socjalno – biurowe są technologicznie powiązane z działalnością predykcyjną zakładu 
(jednokondygnacyjna ze strefą pożarową o obciążeniu ogniowym do 1000MJ/m2 – zgodnie z ekspertyzą 
zabezpieczeń przeciwpożarowych z 2000r.).  
 
Budynek zaliczyć należy do obiektów o odporności pożarowej klasy „D” (budynek o jednej kondygnacji 
nadziemnej), w związku z czym winien on spełniać następujące wymogi: 

o konstrukcja nośna budynku 30 minut odporności pożarowej, nie rozprzestrzeniająca 
ognia  

o stropy 30 minut odporności pożarowej, nie rozprzestrzeniające ognia 
o ściany zewnętrzne 30 minut odporności pożarowej, nie rozprzestrzeniające ognia 

Budynek spełnia wymagania klasy „D” odporności pożarowej.  
 
 
Garaże stanowią odrębne strefy pożarowe produkcyjno – magazynowe – PM 
Garaże obiekty o odporności pożarowej klasy „E” (jednokondygnacyjne ze strefą pożarową o obciążeniu 
ogniowym do 500MJ/m2), powinny spełniać następujące wymogi:  

o konstrukcja nośna budynku 60 minut odporności pożarowej, słabo  rozprzestrzeniające 
ogień  

o stropy 60 minut odporności pożarowej, słabo  rozprzestrzeniające ogień  
o ściany zewnętrzne 30 minut odporności pożarowej, słabo rozprzestrzeniające ogień  
o ścianki działowe 15 minut odporności pożarowej, słabo rozprzestrzeniające ogień  
o dachy, konstrukcja nośna dachu 15 minut odporności pożarowej, słabo  

rozprzestrzeniające ogień  
Garaże spełniają wymagania klasy „E” odporności pożarowej.  
 
Budynek administracyjno – socjalny zaliczyć należy do kategorii zagrożenia ludzi  - ZL III 
Budynek zaliczyć należy do obiektów o odporności pożarowej klasy „C” (budynek niski powyżej 2 
kondygnacji), w związku z czym winien on spełniać następujące wymogi: 

o konstrukcja nośna budynku 60 minut odporności pożarowej, nie rozprzestrzeniająca 
ognia  

o stropy 60 minut odporności pożarowej, nie rozprzestrzeniające ognia 
o ścianki działowe 15 minut odporności pożarowej, nie rozprzestrzeniające ognia 
o ściany zewnętrzne 30 minut odporności pożarowej, nie rozprzestrzeniające ognia 
o dachy, tarasy, konstrukcja nośna dachu 15 minut odporności pożarowej, nie 

rozprzestrzeniające ognia 
o  

Budynek spełnia wymagania klasy „C” odporności pożarowej.  
 

4. Zaopatrzenie wodne  

 
Zaopatrzenie z sieci hydrantowej nawodnionej wewnętrznej oraz z sieci hydrantowej zewnętrznej.  
 

Sieć hydrantowa wewnętrzna poprowadzona została na hali technologicznej – 4 hydranty 52. Szafki 

hydrantowe wyposażono w 2 węże 52 o długości 20m każda.  
 
 Na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami  znajdują się także 3 hydranty zewnętrzne 
nadziemne:  
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 pomiędzy budynkiem garażowym a administracyjno – biurowym,   
 przy kompostowni  
 pomiędzy wiatą a kwaterą składowiska  

 

5. Potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania się  

a. Hala technologiczna  

 
Potencjalne źródła powstawania pożaru:  

- niewłaściwe wykonanie, użytkowanie lub zła konserwacja  urządzeń elektrycznych 
- nadmierne obciążenie instalacji elektrycznej 
- naprawa lub wymiana urządzeń elektrycznych przez osoby do tego nieupoważnione  
- używanie przenośnych lub stałych urządzeń grzewczych 
- palenie i porzucanie niedopałków papierosów w miejscach niedozwolonych przez osoby 

przebywające w budynku 
- pozostawienie w budynku pootwieranych drzwi, okien bez dozoru  
- stosowanie palnego wystroju wnętrz  
- używanie otwartego ognia w czasie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w obiekcie lub 

jego bezpośrednim otoczeniu 
- składanie i przechowywanie w pomieszczeniach materiałów i substancji łatwopalnych  
- brak dbałości o czystość pomieszczeń  

 
Drogi rozprzestrzeniania się pożaru: 

- palne elementy wystroju  pomieszczeń  
- przejścia kablowe energetyczne  
- przejścia rurowe instalacji występujących w obiekcie  
- promieniowanie cieplne od płonących materiałów, konwekcja gorących gazów i spalin  

 

b. Budynek administracyjno – socjalny  

 
Potencjalne źródła powstawania pożaru:  

- niewłaściwe wykonanie, użytkowanie lub zła konserwacja  urządzeń elektrycznych 
- nadmierne obciążenie instalacji elektrycznej 
- naprawa lub wymiana urządzeń elektrycznych przez osoby do tego nieupoważnione  
- używanie przenośnych lub stałych urządzeń grzewczych 
- palenie i porzucanie niedopałków papierosów w miejscach niedozwolonych przez osoby 

przebywające w budynku 
- pozostawienie w budynku pootwieranych drzwi, okien bez dozoru  
- stosowanie palnego wystroju wnętrz  
- używanie otwartego ognia w czasie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w obiekcie lub 

jego bezpośrednim otoczeniu 
- składanie i przechowywanie w pomieszczeniach materiałów i substancji łatwopalnych  
- brak dbałości o czystość pomieszczeń  

 
Drogi rozprzestrzeniania się pożaru: 

- palne elementy konstrukcji budynku  
- palne elementy wystroju  pomieszczeń  
- przejścia kablowe energetyczne  
- przejścia rurowe instalacji występujących w obiekcie  
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- promieniowanie cieplne od płonących materiałów, konwekcja gorących gazów i spalin.  

c. Budynek garażowy   

 
Potencjalne źródła powstawania pożaru:  

- nadmierne obciążenie instalacji elektrycznej 
- używanie przenośnych lub stałych urządzeń grzewczych 
- palenie i porzucanie niedopałków papierosów w miejscach niedozwolonych przez osoby 

przebywające w garażu  
- zwarcie instalacji elektrycznej pojazdów garażowanych  
- nieszczelność instalacji paliwowych pojazdów garażowanych  
- używanie otwartego ognia w czasie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w garażu lub 

jego bezpośrednim otoczeniu 
- składanie i przechowywanie w pomieszczeniach garażowych materiałów i substancji 

łatwopalnych  
- brak dbałości o czystość pomieszczeń garażowych, w szczególności w zakresie usuwania plam 

olejowych, paliwowych itp.  
Drogi rozprzestrzeniania się pożaru: 

- przejścia kablowe energetyczne  
- elementy urządzeń technicznych i konstrukcyjnych garażu dobrze przewodzące ciepło  
- promieniowanie cieplne od płonących materiałów, konwekcja gorących gazów i spalin. 

  

6. Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy 

  
Przy rozmieszczaniu sprzętu gaśniczego kierowano się następującymi zasadami:  

- gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:  

 w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy wejściach do 
budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na 
zewnątrz 

 w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 
(grzejniki, piece)  

 w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, 
jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.  

- do sprzętu powinien być dostęp o szerokości co najmniej 1m 
- sprzęt należy umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie 

źródeł ciepła (piece, grzejniki)  
- odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30m. 

 
Gaśnice zlokalizowano na hali technologicznej, w budynku administracyjno – socjalny, garażach, wiacie 
dojrzewania kompostu, stacji transformatorowej. Rozmieszczenie gaśnic przedstawiono na mapkach 
sytuacyjnych stanowiących załącznik do niniejszej Instrukcji.  
 
Ponadto każdy pojazd służbowy wyposażony jest w podręczną gaśnicę zgodnie z wymogami prawa o 
ruchu drogowym.  
 
Stację zbiorczą oraz stację ssąco – tłoczącą jako obiekty kubaturowe należy wyposażyć w gaśnice 
proszkowe ABC i E 6kg oraz śniegowe 8dm3( strefa zagrożenia wybuchem).   
 
Miejsca rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oznakowano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-92/N-
01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 


