Zatacznik nr 5 do IV czesci SIWZ

OPIS OBIEKTOW ZWIAZKU GMIN KARKONOSKICH ORAZ KARKONOSKIEGO CENTRUM
GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.0.

I. Lokalizacja - Patac Bukowiec ul. Robotnicza 5 i 6 58-533 Mystakowice

1. Budynek Patacu
Patac wzniesiony w XVI w. jako renesansowy dwor.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, wysoko podpiwniczony zatozony zostata na rzucie zblizonym do
kwadratu z naroznikiem potudniowo-zachodnim wzbogaconym o dwa prostokatne ryzality. Od strony
potudniowej do patacu dostawiona zostata niisza, parterowa dobuddéwka, mieszczagca sale
konferencyjng i pomieszczenia biurowe w piwnicy.
Portal gtéwny, a takze niektére obramienia okienne wykonane sg z kamienia. Dach famany mansardowy
kryty dachéwka ceramiczng. Wewnatrz miejscami zachowata sie klasycystyczna i neogotycka stolarka.
Wewnatrz wystepuje trzytraktowy uktad pomieszczen.
Konstrukcja patacu:
- fundamenty wykonane z kamienia polnego o grubosci 1-1,5m.;
- $ciany murowane z kamienia polnego, czesci scian wewnetrznych z okresu przebudowy wykonano z
cegly. W sali na pietrze z joriskimi kolumnami wystepujg klasycystyczne portale;
- $cianki na poddaszu wykonane z muru pruskiego;
- sklepienia nad piwnicg kolebkowe i krzyzowe i czeSciowo nad parterem murowane z cegty ceramicznej.
W Sali z kominkiem sklepienia lustrzane wsparte na wolutowych konsolkach ozdobionych gtéwkami
putt;
- stropy drewniane belkowe z profilowanymi gzymsami podsufitkowymi. Oryginalna sztukateria z konca
XVIII w. Nad gtéwnga klatkg schodowg koputa z gzymsem kostkowym i swietlikiem latarnig;
- dach masandrowy pokryty dachéwka ceramiczng — po remoncie w 2000 r. Wiezba dachowa
wzmochiona —po remoncie;
- schody- z piwnicy kamienne, na pietro drewniane na sklepieniach z cegty, na poddasze drewniane
policzkowe. Zewnetrzne murowane z cegty;
- most nad zasypang fosg — kamienny;
- okna —skrzynkowe podwadjne, fragmentarycznie zachowaty sie neogotyckie;
- drzwi- neoklasycy styczne, drewniane, czes¢ ptycinowych profilowanych;
- posadzka — terakotowa. W czesci srodkowej na parterze i w hollu gtéwnym ptytki ceramiczne. W
piwnicy z cegly i betonowa;
- podtogi — z desek pokryte ptyta pazdzierzowo-pilsniowa. W czesci pomieszczen wystepuje parkiet;
- elewacja — tynk nakrapiany;
- instalacje:

- sie¢ energetyczng;

- sie¢ wodociggowa z ujecia zewnetrznego i dodatkowo hydrofor;

- sie¢ kanalizacyjng;

- sie¢ centralnego ogrzewania — ogrzewanie gazowe z wiasnej nowoczesnej kottowni.

Czes¢ zespotu patacowo- parkowego wpisana jest do rejestru zabytkow. Czes$¢ zespotu patacowo-
parkowego jest ogrodzona i oSwietlona.

Dane techniczne budynku patacu:

- kubatura — 7105 m. szes¢.

- powierzchnia zabudowy — 570,90 m.kw.

- powierzchnia uzytkowa budynku 771,40 m.kw.



2. Dobudoéwka - swietlica

Dobuddwka pietrowa mieszczgca obecnie sale wyktadowg i pomieszczenia biurowe.
Konstrukcja:

- fundamenty — betonowe;

- $ciany murowane z cegty;

- stupy i podciaggi — zelbetowe wylewane;

- strop — zelbet z prefabrykatéow drobnowymiarowych;
- stropodach — kryty papg;

- schody — zelbetowe ptytowe;

- posadzka — na parterze betonowa, w Swietlicy parkiet;
- okna zespolone drewniane.

Dane techniczne dobuddéwki — Swietlicy:

- kubatura — 1351 m. szes¢.

- powierzchnia zabudowy — 172,10 m.kw.

- powierzchnia uzytkowa — 309,40 m.kw.

3. Wiata

Wiata wolnostojaca, stalowa obudowana scianami z pustakow.

Konstrukcja:

- stupy z rur o Srednicy 100 mm, usytuowane na stropach betonowych, wigzany ze stali ksztattowe;j i
pretéw;

- dach pokryty ptytami poliestrowymi;

- bramy drewniane i stalowe;

- okna stalowe;

- posadzka betonowa.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy — 204,20 m.kw.

- kubatura — 1154 m. szes$¢.

Pomieszczenia wiaty przystosowane mogg by¢ na pomieszczenia garazowe dla gosci patacu, plac pod
wiatg i wokdt niej wysypany jest zwirem i Zzuzlem przystosowany do miejsc postojowych dla
samochoddw.

4. Elementy pozostate

- oSwietlenie zewnetrzne;

- Smietnik murowany zadaszony;

- dojazd z asfaltobetonu;

- chodniki z ptytek betonowych;

- plac z trylinki;

- gazony i murki oporowe murowane z kamienia granitowego;

- ogrodzenie z siatki stalowej, czesci w ramach stalowych na stupkach stalowych;
- przytgczenie elektryczne Swiatta i sity;

- osadnik gnilny trzykomorowy.



II. Lokalizacja — Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sciegny-Kostrzyca

1. Lokalizacja obiektu

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami usytuowane jest na terenie dwéch jednostek, jakimi sg
Sciegny (18/2, 21, 38/4, 38/5, 39/2, 39/3) i Kostrzyca (dziatki nr 172/1, 172/3, 172/4, 177/1, 177/3,
177/4, 178/1, 178/2, 179, 180/5, 180/6, 180/7). Obiekt potozony jest okoto 300 m na pdétnocny wschdod
od wsi Sciegny i okoto 1100 m na potudnie od wsi Kostrzyca. Potudniowa granica obszaru sktadowiska
przylega do drogi Sciegny — Kowary, ktéra stanowi jednocze$nie droge dojazdowa do obiektu.

Wezet technologiczny Segregacji i Kompostowania odpaddw, zlokalizowany zostat na nieuzytkach
zlokalizowanych w potudniowo — wschodniej czesci zaktadu, gtéwnie na terenie dziatki nr 179. Czes¢
obiektow wykorzystuje réwniez obszary dziatek nr 180/5i 178/2.

Na terenie KCGO znajdujg sie nastepujace obiekty:

hala technologiczna z zapleczem socjalnym

wiata dojrzewania kompostu

boksy zewnetrzne na odpady

zasobnia odpadow

kompostowania kontenerowa

biokompostownia tunelowa

budynek administracyjno — socjalny

budynek garazowy

zamkniete kwatery sktadowania odpaddw: sektor 1 i zrekultywowana stara kwatera

kwatery nr 3 i 4 sktadowania odpadéw wraz z drenazem wéd odciekowych o pow. 3,2 ha
obiekty gospodarki Sciekowej (drenaz wdd odciekowych, zbiornik retencyjny, trzcinowo-
korzeniowa oczyszczalnia $ciekow)

elektroniczne wagi samochodowe

brodzik dezynfekcyjny, myjka samochodowa

instalacja ujmowania gazu sktadowiskowego

instalacja przesytu gazu ze stacjg zbiorczg, stacjg ssgco-ttoczacy i pochodniag do spalania gazu

pas zieleni izolacyjnej

ogrodzenie z bramg wjazdowg

sprzet mechniczny

instalacje mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw

place

PSZOK

zaplecze techniczne i administracyjno-socjalne

sie¢ komunikacyjna

VVVVVYVYVYVVYY

VVVVVYVYVVYVYYY

Plan zagospodarowania terenu stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Dojazd do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami zapewniony jest od strony drogi Sciegny -
Kowary. Droga dojazdowa jest utwardzona i spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym. Teren
posesji usytuowany jest na poziomie ulicy i w jej bezposredniej bliskosci. Teren posesji jest ogrodzony
siatkg metalowa. W najblizszym sgsiedztwie terenu Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami nie
ma budynkéw mieszkalnych.

Minimalna odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych wynosi 160m.

Jako droge pozarowg przewidziano droge dojazdowg o stacji utylizacji biogazu. Minimalng szerokosc
drogi 4m zapewniono na catej jej dtugosci.



Na najliczniejszej zmianie na Hali technologicznej przebywa okoto 40 oséb. W Budynku administracyjno
— socjalnym (waga) 3 osoby. W Biurach obok Budynku Wagi po 1 osobie. Na kwaterze 2 osoby +
kierowcy pojazdéw przywozgcych odpady na kwatere.

2. Charakterystyka budowlana obiektu

W Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami ilo$é stref pozarowych jest nastepujgca:
o strefa pozarowa nr 1 - cata hala technologiczna

strefa pozarowa nr 2 — stacja transformatorowa

strefa pozarowa nr 3 — magazyny zewnetrzne na odpady

strefa pozarowa nr 4 — budynek administracyjno — socjalny

strefa pozarowa nr 5 — budynek garazowy

strefa pozarowa nr 6 — kompostownia kontenerowa

strefa pozarowa nr 7 — magazyn matych ilosci odpaddéw niebezpiecznych

strefa pozarowa nr 8 — wiata dojrzewania kompostu

strefa pozarowa nr 9 — magazyn kompostu dojrzatego

strefa pozarowa nr 10 - strefa zagrozenia wybuchem 1, ktéra bedzie wystepowaé w

przewodach ssawnych na odcinku miedzy studnig gazowa o kontenerem stacji ssgco — ttoczgcej

oraz w promieniu 2,5 m od ujscia pochodni gazu, przy czym w gore 5m

o strefa pozarowa nr 11 — strefa zagrozenia wybuchem 2, ktdrg wyznacza sie przy pracach
konserwacyjnych studni gazowych, przy otwartej gtowicy studni.
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Oddzielern pozarowych dokonano za pomocg przestrzennych oddzieleri przeciwpozarowych /pasy
wolnego terenu/ o szerokosci od 6 do 25 m oraz budowlanego oddzielenia przeciwpozarowego o
odpornosci ogniowej klasy F60.

Obiekty (strefy pozarowe) nr 2, 3, 6, 7, 8 i 9 nie wymagajg Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego, gdyz
nie ma w nich stref zagrozenia wybuchem, a powierzchnie stref pozarowych tych obiektéw sg mniejsze
niz 1000m’,

Obiekty (strefy pozarowe) nr 4 i 5 réwniez nie wymagajg Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, gdyz nie

w nich stref zagrozonych wybuchem, kubatury brutto tych budynkdw sg mniejsze niz 1000m?>. Jednak z
uwagi na state przebywanie w nich ludzi wzieto je pod uwage przy tworzeniu Instrukcji.

Hala technologiczna — strefa pozarowa nr 1

Wysokoséé — 10,3 m*
Powierzchnia — 2 266,4 m?
Powierzchnia zaplecza socjalnego — 170,6 m®

Budynek hali technologicznej: niski (o wysokosci ponizej 12 m), jednokondygnacyjny, bez
podpiwniczenia.
Podtogi wykonane z materiatow trudno zapalnych (betonowe, w zapleczu socjalnym ptytki ceramiczne).
W obiekcie nie wystepujg ostony, przegrody lub $cianki dziatowe z materiatéw tatwo zapalnych.
Posiadane odpornosci ogniowe elementéw budowlanych budynku:

» Sciany ostonowe z ptyt warstwowych systemu Astron tj. blacha PR 32mm w izolacji Atrotherm
40mm oraz panel wewnetrzny Pl 19mm [odpornos¢ ogniowa klasy F30]
stupy nosne — dwuteowe stalowe ramy [odpornos¢ ogniowa klasy N]
stupy sciany szczytowej, stalowe z dwuteownikow [odpornos¢ ogniowa klasy N]
ptatwie dachowe stalowe typu zetownik 203mm [odpornos¢ ogniowa klasy N]
$ciany dziatowe murowane [odpornosc ogniowa klasy F60]
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> strop nad czescig socjalno — biurowg z paneli, izolacja INA 100 [odpornos$¢ ogniowa klasy F30]

> pokrycie stropodachu - system Astron tj. blacha PR 32mm w izolacji Atrotherm 100 mm oraz ptyt
ptatef typu zetownik [odpornosé ogniowa klasy F30]

» konstrukcja stalowa pomalowana farbg peczniejaca.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje techniczne, wptywajgce na bezpieczerstwo
pozarowe:

- instalacja elektroenergetyczna

- instalacja odgromowa

- instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

- instalacja wentylacyjna.

Gtéwny wytacznik pradu znajduje sie w stacji niskiego napiecia.
W zapleczu socjalnym znajduje sie drugi wytgcznik pradu pozwalajgcy na odciecie energii elektrycznej
tylko w pomieszczeniach socjalnych (tablica rozdzielcza przy drzwiach do pomieszczenia biurowego).

Budynek administracyjno — socjalny — strefa pozarowa nr 4
Budynek administracyjno-socjalny: budynek parterowy bez podpiwniczenia. Sciany nosne i dziatowe
murowane z pustakéw, pokryte tynkiem tak z zewnatrz jak wewnatrz obiektu. Podtogi betonowe
pokryte ptytkami ceramicznymi. Budynek zadaszony stropodachem drewnianym pokrytym dachéwka.
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje techniczne, wptywajace na bezpieczenstwo
pozarowe:

- instalacja elektroenergetyczna

- instalacja odgromowa

- instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

- instalacja wentylacyjna.
Gtéwny wytgcznik pradu znajduje sie w pomieszczeniu biurowym (wagowym).

W pomieszczeniu tym znajduje sie takie wytgcznik pradu odcinajacy energie elektryczng w catym
obiekcie - Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami.

Budynek garazowy — strefa pozarowa nr 5
Budynek garazowy: budynek parterowy bez podpiwniczenia. Sciany nosne i dziatowe murowane z
pustakow, pokryte tynkiem tak z zewnatrz jak wewnatrz obiektu. Dach ptaski pokryty ptytg metalowg. W
budynku znajdujg sie trzy boksy garazowe oddzielone od siebie $ciankg dziatowg z pustakéw. W
pomieszczeniach znajduje sie posadzka betonowa zatarta na gtadko.
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje techniczne, wptywajgce na bezpieczenstwo
pozarowe:

- instalacja elektroenergetyczna

- instalacja odgromowa

- instalacja wentylacyjna.

Gtéwny wytacznik pradu znajduje sie w garazu nr 3.

Strefa 10i 11 — strefy zagrozenia wybuchem

Podstawowym celem budowy systemu odgazowania istniejgcych i nowych kwater jest ograniczenie
ujemnego wptywu sktadowiska odpadéw komunalnych na powietrze atmosferyczne, glebe i wode.



Odprowadzenie biogazu (metanu) z sektora nr 1 i starej zrekultywowanej kwatery realizowane jest przy
uzyciu szeregu odwiertéw drenazowych (studni gazowych — tgcznie 18), z ktdérych kazdy potaczony jest
rurami PEHD z kolektorem zbiorczym usytuowanym w parterowym kontenerze o konstrukcji stalowej.
Nastepnie, jedng rurg gaz kierowany jest do kolejnego kontenera, w ktérym w jednej czesci znajduje sie
zespo6t urzadzen i aparatury pomiarowej ssgcy gaz ze studni gazowych i ttoczacy go do stojacej na
zewnatrz pochodni gazowej, w ktdrej nastepuje spalanie gazu. W drugiej czesci znajduje sie
elektroniczny system sterujgcy i kontrolujacy caty przebieg procesu.

W obydwu kontenerach zamontowano tacznie 3 czujniki gazu [Gazex] ( jeden w kontenerze kolektora i
po jednym w kazdym z pomieszczen w kontenerze pomp) skalibrowane na metan o dwdch progach
alarmowych — 10% i 30% DGW. Wejscie czujnika w stan alarmu | stopnia powoduje uruchomienie sie
wentylatora wyciggowego ( w wykonaniu Ex) umieszczonego w dachu kontenera oraz sygnalizacje
akustyczng i optyczng poprzez sygnalizator umieszczony na zewnatrz kontenera nad drzwiami
wejsciowymi. Alarm |l stopnia odfgcza napiecie w kontenerze i rdwnoczesnie wytgcza pompe ssgco —
ttoczacg biogaz, a umieszczony przy pulpicie sterowniczym system podtrzymania zasilania utrzymuje
napiecie niezbedne do zamkniecia elektrozawordw na rurze zasilajgcej i zakoriczenia procesu spalania
sie pozostatego w przewodzie gazu w pochodni gazowej. Oswietlenie w kontenerach zapewniajg oprawy
oswietleniowe w wykonaniu Ex. Wszystkie urzgdzenia sterujgce procesem spalania gazu wykonane sg
jako urzadzenia moggce pracowac w atmosferze wybuchowe;.

Przy wejsciu do kontenera sterowania znajduje sie skrzynka elektryczna, w ktérej zlokalizowano
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Na przewodzie doprowadzajagcym gaz do pochodni, pomiedzy zaworem odcinajgcym a pochodnig
gazowg zamontowano bezpiecznik ogniowy uniemozliwiajgcy cofniecie sie ptomienia pochodni do
rurociggu.

W celu odgazowania kwater 3 i 4 obecnie uzytkowanych zaprojektowano tacznie 11 studni
odgazowujagcych, wznoszonych w miare sktadowania odpaddéw z umieszczonym centralnie filtrem
gazowym z rury perforowanej. Studnie nie sg podfaczone z kolektorem zbiorczym.

Zagrozenie wybuchem. Okre$lenie stref zagrozenia wybuchem:

Zasieg stref zagrozenia wybuchem zalezy od szybkosci wyptywu paliwa gazowego ze zrddta emisji i
sposobu jego rozproszenia sie w otoczeniu.

W zwigzku z powyzszym wyznaczone zostaty nastepujace strefy:

1, ktéra bedzie wystepowac w przewodach ssawnych na odcinku miedzy studnig gazowg o kontenerem
stacji ssgco — ttoczacej (w chwili gdy taka gazowa atmosfera wybuchowa pojawi sie uktad automatyki
wyltaczy ssawe i odetnie kontener stacji ssgco — ttoczacej od instalacji zaworem odcinajgcym) oraz w
promieniu 2,5 m od ujscia pochodni gazu, przy czym w goére 5m

2, ktéra wyznacza sie przy pracach konserwacyjnych studni gazowych, przy otwartej gtowicy studni (przy
wytaczonej instalacji odgazowani a lub odcietej studni).

W pomieszczeniach stacji ssaco — ttoczacej oraz stacji zbiorczej, gdzie zastosowano system
eksplozymetryczny dziatajgcy na wentylacje mechaniczng i zawér odcinajacy gtéwny, stref wybuchowych
nie wyznacza sie.

W strefie zagrozenia wybuchem obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego ognia oraz zakaz
palenia.



3. Charakterystyka pozarowa obiektow

Hala technologiczna stanowi strefe pozarowa produkcyjno — magazynowg — PM, gdyz pomieszczenia
socjalno — biurowe sg technologicznie powigzane 1z dziatalnoscia predykcyjng zaktadu
(jednokondygnacyjna ze strefg pozarowa o obcigzeniu ogniowym do 1000MJ/m? — zgodnie z ekspertyzg
zabezpieczen przeciwpozarowych z 2000r.).

Budynek zaliczy¢ nalezy do obiektdw o odpornosci pozarowej klasy ,,D” (budynek o jednej kondygnacji
nadziemnej), w zwigzku z czym winien on spetnia¢ nastepujace wymogi:
o konstrukcja nosna budynku 30 minut odpornosci pozarowej, nie rozprzestrzeniajgca
ognia
o stropy 30 minut odpornosci pozarowej, nie rozprzestrzeniajace ognia
o sciany zewnetrzne 30 minut odpornosci pozarowej, nie rozprzestrzeniajgce ognia
Budynek spetnia wymagania klasy ,,D” odpornosci pozarowe;.

Garaze stanowig odrebne strefy pozarowe produkcyjno — magazynowe — PM
Garaze obiekty o odpornosci pozarowej klasy ,,E” (jednokondygnacyjne ze strefg pozarowg o obcigzeniu
ogniowym do 500MJ/m?), powinny spetniaé nastepujace wymogi:

o konstrukcja nosna budynku 60 minut odpornosci pozarowej, stabo rozprzestrzeniajace
ogien
stropy 60 minut odpornosci pozarowej, stabo rozprzestrzeniajgce ogien
sciany zewnetrzne 30 minut odpornosci pozarowej, stabo rozprzestrzeniajgce ogien
Scianki dziatowe 15 minut odpornosci pozarowej, stabo rozprzestrzeniajace ogien
dachy, konstrukcja nosna dachu 15 minut odpornosci pozarowej, stabo
rozprzestrzeniajgce ogien
Garaze spetniaja wymagania klasy ,,E” odpornosci pozarowe;.
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Budynek administracyjno — socjalny zaliczy¢ nalezy do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Il
Budynek zaliczy¢ nalezy do obiektdw o odpornosci pozarowej klasy ,C” (budynek niski powyzej 2
kondygnacji), w zwigzku z czym winien on spetniaé nastepujgce wymogi:
o konstrukcja nosna budynku 60 minut odpornosci pozarowej, nie rozprzestrzeniajgca
ognia

o stropy 60 minut odpornosci pozarowej, nie rozprzestrzeniajgce ognia

o Scianki dziatowe 15 minut odpornosci pozarowej, nie rozprzestrzeniajgce ognia

o S$ciany zewnetrzne 30 minut odpornosci pozarowej, nie rozprzestrzeniajgce ognia

o dachy, tarasy, konstrukcja nosna dachu 15 minut odpornosci pozarowej, nie
rozprzestrzeniajgce ognia

o

Budynek spetnia wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

4. Zaopatrzenie wodne

Zaopatrzenie z sieci hydrantowej nawodnionej wewnetrznej oraz z sieci hydrantowej zewnetrznej.

Sie¢ hydrantowa wewnetrzna poprowadzona zostata na hali technologicznej — 4 hydranty ®52. Szafki
hydrantowe wyposazono w 2 weze ®52 o dtugosci 20m kazda.

Na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami znajdujg sie takze 3 hydranty zewnetrzne
nadziemne:



» pomiedzy budynkiem garazowym a administracyjno — biurowym,
> przy kompostowni
> pomiedzy wiatg a kwaterg sktadowiska

5. Potencjalne Zrédta powstawania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania sie

a. Hala technologiczna

Potencjalne Zrédta powstawania pozaru:

niewtasciwe wykonanie, uzytkowanie lub zta konserwacja urzgdzen elektrycznych

nadmierne obcigzenie instalacji elektrycznej

naprawa lub wymiana urzadzen elektrycznych przez osoby do tego nieupowaznione

uzywanie przenosnych lub statych urzadzen grzewczych

palenie i porzucanie niedopatkéw papierosdow w miejscach niedozwolonych przez osoby
przebywajgce w budynku

pozostawienie w budynku pootwieranych drzwi, okien bez dozoru

stosowanie palnego wystroju wnetrz

uzywanie otwartego ognia w czasie prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych w obiekcie lub
jego bezposrednim otoczeniu

sktadanie i przechowywanie w pomieszczeniach materiatdw i substancji tatwopalnych

brak dbatosci o czysto$é pomieszczen

Drogi rozprzestrzeniania sie pozaru:

palne elementy wystroju pomieszczen

przejscia kablowe energetyczne

przejscia rurowe instalacji wystepujgcych w obiekcie

promieniowanie cieplne od ptongcych materiatéw, konwekcja gorgcych gazéw i spalin

b. Budynek administracyjno — socjalny

Potencjalne Zrédta powstawania pozaru:

niewtasciwe wykonanie, uzytkowanie lub zta konserwacja urzgdzen elektrycznych

nadmierne obcigzenie instalacji elektrycznej

naprawa lub wymiana urzadzen elektrycznych przez osoby do tego nieupowaznione

uzywanie przenos$nych lub statych urzadzen grzewczych

palenie i porzucanie niedopatkéw papierosdw w miejscach niedozwolonych przez osoby
przebywajgce w budynku

pozostawienie w budynku pootwieranych drzwi, okien bez dozoru

stosowanie palnego wystroju wnetrz

uzywanie otwartego ognia w czasie prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych w obiekcie lub
jego bezposrednim otoczeniu

sktadanie i przechowywanie w pomieszczeniach materiatéw i substancji tatwopalnych

brak dbatosci o czystos¢ pomieszczen

Drogi rozprzestrzeniania sie pozaru:

palne elementy konstrukcji budynku

palne elementy wystroju pomieszczen

przejscia kablowe energetyczne

przejscia rurowe instalacji wystepujgcych w obiekcie



promieniowanie cieplne od ptongcych materiatéw, konwekcja goracych gazéw i spalin.

¢. Budynek garaziowy

Potencjalne Zrédta powstawania pozaru:

nadmierne obcigzenie instalacji elektrycznej

uzywanie przenosnych lub statych urzadzen grzewczych

palenie i porzucanie niedopatkéw papierosdow w miejscach niedozwolonych przez osoby
przebywajgce w garazu

zwarcie instalacji elektrycznej pojazdéw garazowanych

nieszczelnosé instalacji paliwowych pojazdéw garazowanych

uzywanie otwartego ognia w czasie prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych w garazu lub
jego bezposrednim otoczeniu

sktadanie i przechowywanie w pomieszczeniach garazowych materiatdw i substangji
tatwopalnych

brak dbatosci o czystos¢ pomieszczen garazowych, w szczegdlnosci w zakresie usuwania plam
olejowych, paliwowych itp.

Drogi rozprzestrzeniania sie pozaru:

przejscia kablowe energetyczne
elementy urzadzen technicznych i konstrukcyjnych garazu dobrze przewodzgce ciepto
promieniowanie cieplne od ptongcych materiatéw, konwekcja gorgcych gazéw i spalin.

6. Wyposazenie obiektow w podreczny sprzet gasniczy

Przy rozmieszczaniu sprzetu gasniczego kierowano sie nastepujgcymi zasadami:

gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

e w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do
budynkéw, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnatrz

e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(grzejniki, piece)

e w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

do sprzetu powinien by¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m

sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie
zrédet ciepta (piece, grzejniki)

odlegto$é dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

Gasnice zlokalizowano na hali technologicznej, w budynku administracyjno — socjalny, garazach, wiacie
dojrzewania kompostu, stacji transformatorowej. Rozmieszczenie gasnic przedstawiono na mapkach
sytuacyjnych stanowigcych zatgcznik do niniejszej Instrukcji.

Ponadto kazdy pojazd stuzbowy wyposazony jest w podreczng gasnice zgodnie z wymogami prawa o
ruchu drogowym.

Stacje zbiorczg oraz stacje ssgco — ttoczacy jako obiekty kubaturowe nalezy wyposazy¢ w gasnice
proszkowe ABC i E 6kg oraz $niegowe 8dm?( strefa zagrozenia wybuchem).

Miejsca rozmieszczenia sprzetu gasniczego oznakowano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-92/N-
01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.



