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Spis rysunkow:

1, Pian zagospodarowania terenu - skala 1:500

2. Waga zaglebliona — rzut, przekroj — skala 1:50

3. Parking — konstrukcja nawierzchni — skala 1:10

4. Droga dojazdowa do zasobni-konstrukcja — skala 1:50

5. Linia sortownicza po przebudowie-rzut, przekrdj — skala 1:100
6. Przenosnik transportujacy = przekrdj A-A - skala 1:100
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Opis techniczny:

1. WSTEP:

1.1. Dane

Projekt budowlano-wykonawezy konstrukcli inzynierskich bedacy czedcig projektu
rozbudowy Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Sciegnach  Kostrzycy,
wykonano w ramach umowy nr 3/1/2008 zawarte] w dniu 22 wrzesnia 2008 roku
pomiedzy Zwigzkiem Gmin Karkonoskich | Coneco-Bée Sp. z 0.0, ul. Prostokatna 13, 81-
601 Gdynia.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Projekt obejmuje wykonanie:

» wagi samochodowej zagtebione],

« parkingu dla samochodow osobowych i autobusow,

» drogi dojazdowe] do zasobni,

= kabiny sortownicze] & stanowiskowej I bEcyzianm

= przenosnika transportujacego wznoszacego do boksu na odpady, | _‘

» przenosnika kanatowo-zatadowczego w istniejace] | nowej zasobni

i8Z/14
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1.3. Wykorzystane materialy:

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali  1:1000
przedmiotowego terenu,

= Decyzia Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 14 grudnis 2005 r. , znak SR.III-6621-
2/13-2/DZ/2005 zatwierdzajaca ,Instrukcje eksploatacji Karkonoskiego Centrum
Gospodarki Odpadami w Sciegnach-Kostrzycy

» Decyzja Wojewody Dolnoélaskieqo z dnia 30 lipca 2008 r., znak DM-5/18/7660-
8/190-1I1/08 udzielajgca Zwigzkowi Gmin Karkonoskich w  Bukowcu, ul
Robotnicza 6, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie skiadowiska odpaddw
innych niz niebezpieczne | obojetne wchodzacego w skiad Karkonoskiego

4
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Centrum Gospodarki Odpadami (KCGO) w ﬁciagnad"l Kostrzyoy,

» Dokumentacja geologiczno-inzynierska dia projektu technicznego rozbudowy
wysyplska odpadéw w Sciegnach wykonana przez Fizio-Geo z Wroctawia w
1992r.,

= Normy i przepisy prawne dot. omawianego tematu,

= Materiaty wilasne, dane literaturowe 1| informacje techniczne (w tym

doswiadczenia autorow w zakresie technologii 1 projektowania skladowisk).

2. DANE IDENTYFIKACYINE OBIEKTU:
2.1. Opis stanu istnigjacego:
Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami zlokalizowane jest na terenie polozonym w
dwdch jednostkach administracyinych, t.. w gminie Mystakowice oraz Podadrzyn; na
dzlatkach nr 172/1, 172/2, 178, 179, 1BD/4 i 180/5 w obrebie Kostrzyca (gmina
Mystakowice) oraz na dziatkach 18/2, 21, 38/4, 38/5, 39/2, 39/3 w obrebie Sciegny
(gmina Podgdrzyn).
Skladowisko odpadow powstalo w miejscu dzikiego wysypiska, funkcjonujacego od
potowy lat siedemdziesiglych XX wieku. Od grudnia 1992 r. rozpoczgto prace
zabezpieczajace przed negatywnym oddziatywaniem na srodowisko. W sklad Centrum
wchodzi: sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, sortownia odpadow
oraz kompostownia odpadow organicznych. Powierzchnia Centrum wynosi okolo 11 ha.
Obecnie odpady sktadowane s3 w kwaterze, ktdrej powierzchnia w granicy obwatowan
wynosi ok. 1,97 ha. Sklada sie ona z dwoch czesci:
w jednej z nich wykonano plytka czesd podpoziomowg co dato powierzchnie
skladowania 0,97 ha, |
druga czesc kwatery wykonana jest wylacznie jako czest nadpoziomowa, @ jej
powlerzchnia wynosi 0,997 ha.
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Przewiduje sie instalacje wagi samochodowej np. typu o diugosci 18,0 m i

szerokosc 3 m w wersji zaglebione] zlokalizowanej w cigou drogi wjazdowe] obok
projektowanej dyiurki. Nosnosc wagi wynosi 60 Mg, Fundament pod wage wykonany
jest z zelbetowych elementow prefabrykowanych. Fundament sklada sig z:

- 5tp skrajnych, wymiary w planie 119 x 344 cm, BT |
- stop Srodkowych, wymiary w planie 130 x 344 cm, _
- belek bocznych opartych na stopach. |

Rt b o b R
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Posadowienie stop na poziomie -0,75. Poziom terenu -0,00.
Prefabrykowane stopy fundamentowe ukladane s3 na 30cm warstwie kruszywa

lamanego 0-60 lub pospotki zageszczonego mechanicznie z 2 cm podsypka piaszczysta
pod stopami. Noénosé minimalna podioza 2wirowego powinna wynosic 200 kN/m?,

tawa fundamentowa sklada sie z prefabrykowanych elementow betonowych, ktore
kiadzione sgq na zaglebionej, zageszczonej wibracyjnie warstwie kruszywa tamanego lub

paspolki. Elementy sg ze sobg spawane, po czym posypywane Huczniem za wyjatkiem
bokdw tawy. Wybdr sposobu przygotowania podioza powinien byC potwierdzony

badaniami geologicznymi (geotechniczrymi). ZatoZono, Ze wszystkie opisane czynnosci
posadowienia wagi odbywaia sie na gruncie nosnym — min 200 kN/m2,

wanie L

a. dno wykopu musi by¢ zageszczone wibracyjnie tak, aby przenosito naciski min
200 kNfm2,

b. wykop ten musi byC wypetniony minimum 300 mm warstwa kruszywa
lamanego o granulacii 0-60 mm zageszczonego wibracyjnie tak jak opisano w
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punkcie a,

c. w kohncowym etapie przygotowania posadowienia nalezy uzyé 20 mm.
podsypki plaszczystej, drobnoziarnistege Zwiru o granulacjii 0 - 4 mm
zageszczonego wibracyjnie tak jak opisano w punkcie a.

W celu uzyskania rownych powierzchnl zageszczonego kruszywa lamanego powinna
zostad uzyta rama ubijakowa na kazdym boku wykopu.

Krawed? prostujaca jest ulokowana na gorze ramy ubijakowej. Musi lezet tylko na
ramie. Mate lokalne zaglebienia na gi. & mm sa dopuszczalne. Wyniesienia ponad
krawed? s3 niedopuszczalne.

- rama ubijakowa - o diugosci o 1 m diuzszej niz diugosc lawy fundamentowej.

- krawedz prostujaca o diugosc min. 4 m.

3.1.4 Przepusty kablowe

Wage nalezy podtaczyc kablem syghatowym z pomieszczeniem wagowego.

Przepusty kablowe nalezy wyposatyC w drut (linke) umozliwiajacy weiggniecie kabli
sygnatowych, Minimalny promien tukéw 50 cm, Koncowke przepustu kablowego
pozostawic 5 cm powyzej tawy prefabrykowanej.

3. 1.5 Ochwodiieni

Odwodnienie poprzez dwa wpusty wyprowadzone do istniejace] studzienki
kanalizacyjnej zgodnie z planem zagospodarowania.

2. 1.6 Zasilanie

Projektowana waga nie wymaga dodatkowego przydziatu mocy.

2 Fﬂ‘l'*.'l' e L5

Projektowany parking dia samochoddw osobowych | autuhusdw zZlokalizowano po lewej
stronie od wjazdu na teren Centrum. Rdinica poziomow na terenie objetym
projektowanym parkingiem wynosi ok. 2m, spadek w kierunku zrekultywowanej
kwatery.

Badania geologiczne wykonane na zlecenie inwestors we wrzesniu 1993r wykazaty
wystepowanie pod warstwg humusu o §r gruboéci 30cm Zwirdw z otoczakami. Woda
gruntowa wystepuje giebiej niz 2m pod poziomem terenu. Zatem podlaﬁ:e EE!IC.EEI:FI'I"" dr::
grupy nosnosc G1i Ll
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Rozwiazania techniczne:

Zaprojektowano parking dla samochoddw osobowych o 30 stanowiskach postojowych o
wym. 2,5x5,0m oraz parking dla autobusow/ sam.ciezarowych o 2 stanowiskach o
wymiarach 3,5x20,0m

Powierchnia parkingu wynosi 1544 m*

Konstrukcja nawierzchni :

- 8cm kostka betonowa szara

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa

- 25 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub naturainego stabilizowanego
mechanicznie,

3.3. Droga dojazdowa do zasobni.

Projekt obejmuje zmiane przebiegu drogi na zakiadzie ze wzgledu na planowang
przebudowe budynku zascbni. Teoretyczna diugosé drogi wynosi 50,0m, a szerokosc
7,0m. Odcinki proste polaczone tukami poziomymi o promieniach od 10 do 25m.
Odcinek drogl wytaczony z eksploatacji o pow. ok. 200m® nalezy rozebrac.

Konstrukcja nawierzchni:

- Bcm kostka betonowa szara

- 4cm podsypka cementowo-piaskowa

- 20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
- 10cm warstwa odcinajaca z piasku sredniego

2.4. Kabina sortownicza.

Projekt obejmuje dostawe kabiny sortownicze] di. 15,50 x sz. 5,0 x w. 3,0m. Kabina
zostanie zamontowana w ciagu istniejace] linii technologiczne] beeposrednio po sicie
bebnowym. W celu umozliwienia wstawienia kabiny nastapi koniecznosc przesuniecia
prasy odpadow.

Pomieszczenie kabiny wyposatone bedzie w instalacie grzewcza, wentylacying |
oéwietleniowa.
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Sciany | sufit kabiny wykonane beda z phyty typu ,.plyta obomicka”, wypelnienie
poliuretanowe 60 mm (w razie zagrozenia pozarem nie emituje szkodliwych dioksyn i

furanow).
Kahina wyposazona ocbustronnie w pas okienny; okna plastikowe, nieuchylne, o
podwéjnych szybach, 2 pary drzwi wejsciowych typu Drzwi  peine

wyposazone w zamki patentowe.

Sclany kabiny po stronie wiotéw przenoénika przeszklone, uszczelnienie kurtyna
przezroczysty z tworzywa elastycznego.

Podloga wykonana z plyty widrowej, wodoodpomnej, pokryte] wykiadzing z tworzywa
sztucznego bypu

Kabina wyposaiona w oSwietlenie o jasnosci ca 2 lux/m?, gniazda elektryczne.

Ilosc stanowisk sortowniczych - 6.

Parametry techniczne kabiny sortowniczej :

1, Wymiary 155 mx50mx3,0m

2. Material phyta SC 60, RAL 9010

3. Wytrzymatosc sufitu — 100 kg/m?2

4, Ognioodpornosc: petna 15/2, szczelnosd | izolacyjnosc 1=15min; 30/120

5. Wspdlosiowost stupow kabiny i Scian konstrukcji trybuny

6. Okna: PCV, podwajnie oszklone nieuchylne

7. Podioga z plyty widrowej 0SB wodoodpornej 40mm

8. Wyktadzina , kolor szary maskujacy, typ

9. Drzwi 90, pelne typu Hormann, patent, zamek cylindryczny, klucze
10. Otwory w Scianach szczytowych
11, Stolarka biata, obrobka, zawiasy, nity itp. wykoriczenia biate

Urzadzenia klimatyzacyjne:

1, Jednostka kanatowa - 17,5 kW, Wydatek powietrza 3840
m3/h,
2. Linla chiodnicza, wspornik pod agregat, otuliny, b:al:rle,.l T
3. MNagrzewnica kanatowa - 15 kW ' R
- ' 261/10
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4. Sterownik scienny,

5. Uklad kanatow nawiewno-wywiewnych, kraty nawiewne,

6. Wentylator wywiewny z regulatorem.
Jednostka nawiewna umileszczona bedrzie na dachu kabiny. Od jednostki prowadzony
jest kanat nawiewny, wykonany z blachy w otulinie z welny mineralnej 20 mm z
warstwa paroizolacji w postaci folii aluminiowej. Kanat wchodzi do kabiny z jednego
konca po srodku i jest prowadzony pod stropem. Na kanale rozmieszczone s§ kratki
nawiewne prostokatne. Kanat w kabinie ma jedng redukcje .
Do jednostki nawiewnej, nad kabing biegnie drugi kanat (powrotny) Swielego
powietrza. Kanal ten dochodzi do szczelin wentylacyjnych, z ktdrych pobierane jest
Swieze powletrze.
Na kanale powrotnym montowany jest trojnik dla recyrkulacji wraz z przepustnica.
Wprowadzany jest on w stropie w rogu kabiny. Otwarcie przepustnicy ogranicza ilosc
swierego powietrza pobieranego z zewnatrz | pozwala na jego recyrkulacie w ilosci ok.
1000 m3/h.
Jednostka nawiewna polaczona jest liniga chlodniczg z agregatem chiodniczym,
znajdujacym sie obok niej na dachu kabiny.
Dodatkowo, do dogrzania powietrza, w  ukiad { w jednostke nawiewna) wpieta jest
nagrzewnica elektryczna,
Sterowanie odbywa sie za pomoca termostatu Sciennego umieszczonego wewnatrz
kabiny.
Nadmiar powietrza usuwany jest dzieki nadcisnieniu, poprzez otwory w kabinie (wejscie
przenosnikow, zrzut odpadow) oraz poprzez wentylator wywiewny 1 uklad kanaltow.
Tlog¢ wymian powietrza : 6-9 [ h. MoZliwosé regulacjl wielkosci i kierunku strumienia
powietrza w kabinie. Temperatura wewnetrzna min. 169C. Czujnik temperatury.
Wykonanie rozruchu | obstuga kabiny zgodnie z DTR.

W ramach dostawy kabiny przewiduje sie takze montaz przenosnika o diugosci

L=11648mm i szer. b=B00m transportujacego balast z kabiny do boksu na odpady

zlokalizowanego na zew. hali. Korpus przenosnika jest konstiukcjg spawana sktadajaca
162/110
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sie z blach i ksztaltownikow stalowych. Korpus ztozony jest z dwoch profili blaszanych
potaczonych dystansowymi profilami. Na profilach tych przyspawane sg wsporniki rolek

nosnych. Rolki nosne rozstawione sa co 1000 mm, a w miejscu przyjeciu materiatu
zageszezone do rozstawu 350 mm, Korpus ma budowe modutowa. Poszczegolne czesci

korpusu taczone sg ze sobg przy pomocy potgczen srubowych.
Wykonanie rozruchu i obstuga przenosnika zgodnie z DTR.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie dostawe przenosnika kanatowego
tasmowego szer. B00mm | diugosci 18315mm. Przenosnik bedzie zamontowany w
migjscu starego przencsnika poddanego przebudowie umoiliwiajacej obstuge istniejgce]
zasobni oraz nowe] zasobni. Przenosnik bedzie urzadzeniem samonosnym o konstrukcji
z blach stalowych i ksztaltownikdw hutniczych, Naped tasmy stacja napedowa, za
posrednictwem bebna napedowego. Mad tasmg obustronnie zamontowane blachy
boczne(burty) tworzace rynne zapobiegajaca przesypywaniu sie odpaddw.

Dane techniczne

Typ: wannowy,

Szer. tasmy: 800mm,

Dtugosc: 18315mm,

Wysokosé burt: 400mm

Przepustowost nominainag: 30m3/h — 3Mg/h,
Predkos przesuwu tasmy: 0,02-0,08m/s

Wykonanie rozruchu i obstuga przenosnika zgodnie z DTR.

L

4. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac niwelacje terenu. Roboty wykonywac zgodnie
z obowigzujacymi normami. Nalezy zapewnic w ftrakcie prac budowlanych nadzor
geodezyiny 1 geologiczry. Jakiekolwiek odstepstwa od przyjetych  technologii,

parametrow oraz zmiany materialow winny by uzgadniane z autorami projektu.
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Gdynia 30.10.2002

OSWIADCZENIE

OSwiadczam, 2e;

Projekt wagi samochodowej, parkingu dla samochoddw osobowych i autobusdw,
dojazdu do zasobni, kabiny sortowniczej | przencénika taémowego w Karkonoskim
Centrum Gospodarki Odpadami w Sciegnach Kostrzycy zostat sporzagdzony zgodnie z
cbowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Upr. proj.3686/Gd/88

Sprawdzit: 7‘”“ {:7'

mgr inz. Tomasz Grzybek
upr. nr POM/004%/POOK/03

BECYZ46NR
162710
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Gdansk. dnia 24 wrzednia 2003 r.
syg, okt [23POMOKESS

DECYZJA

Ma podstawic art, 24 ust. | pkl 2 uswy = dam 15 gredaia 2000 © o samarzsdach sansodowsch archicchain,
indynicsdw budawnictia araz urbanistéw (Dz. U, 22001 r. or 5 poz. 42, zpddn. zm}iart 12 ust 3, ar 13 ust | pkt
Tart b s 1 pkt 2 ustawy & dnia 7 lipca 1994 1 Pravwe budowline (iekstgednoliny: D L = 20090 £, nr 106 poa: | 126
7 pidn. zm) oraz § A ust. 2 i & 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Godpodarki Preestroennsj @ Budownictwa 2 dnia 30
grudmz 1994 1w sprawse samodiielnych funkci techricmych w budownienwse (D2 Uz 1995 r. Wr- & poz 38, =
pdén. zm. ) oraz art. 104 wst. | | 2 Bodekso postppowania sdministracyjnezs (L §. Dz U, 2 J000 o Nr 98, pox 1071 2
poin, zm. |

Oleregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e:
Pan TOMASZ GREYBEK
mzgistar indynicr
urodzany duia 03.08. F961 1w Torewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POMAM4YTOOK3

e Pl
do projckitowania bex ogranicren ]_ ‘
w specjalnodel konstrukey jno-budowlane] 162710

UZASADNIENIE POZNTLENRIE NA BUDOWE |

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej lzby Inzynicréw Budownictwa
w (Gdafisku, na podstawic protokotdw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przcprowadzonego
egraminuy, uchwala ar 2A0KK/03 = dnia 23 wrzednia 2003 r. stwierdzila, posiadanic wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionyeh wyZe] uprawnieh
budowianych.

Wobee powyiszepo, orzeczono jak na witepie.
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I. Zapdpic z an. (2 wst 7 wiw usipwy Prawn bedowlsne — podsizase do Mi-.nnuwanu samodzieinych funkey
wehnicaych w badewniciwie stanowi wpis do cenimalneso rejesin Gidumeps Inspekion Madzor Badowlanens ooz
wpiz na listg czlonkdw windciwej izby samorzadu zawodowepo,
2 O minsezsze] decyrji stuzy odwolanis do Krajowe) Komisji Kwalifikacyieey Palskic 1zby Intynicrdw Bodownictes
w Warszawie, i@ podredniciwem Pomorskie] Okregowej Izhy Inzynicréw Budownictwa w Gdansku w terminic 14 dm
ad dazy dorpozenia;

erzymujy:
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ZASWIADCZENIE

Pan(i) Grzybek Tomasz
83-110 Tczew ul.Waska 112

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/1437/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledziainosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

S A DROERDWA
REROT ELOGTRET

Gdansk 2008-12-02 r,

162/10

PODWOLENIE N& BUDOWE|
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kocemba Janusz
B1i-736 Sopot ul.Wht.tokietka 47D/10

jest cztonkiem _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/BO/2128/01 G,

| posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. | Decvc e

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne | |

od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA
Gdaisk 2008-12-08 r.  JZ34 INATNIERGY ECDOBKICTHa
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