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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych przewidzianych do wykonania w
ramach robét budowlanych przy realizacji Projektu pn.: ,Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Scig-
gnach — Kostrzycy” wspéffinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 — 2013; Priorytet 4. Poprawa stanu srodowiska
naturalnego oraz bezpieczenstwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Slaska (Srodowisko i bezpieczeristwo
ekologiczne); Dziatanie 4.1 Gospodarka odpadami.

Zadanie: ,Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w
pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuije:
» Roboty przygotowawcze:
- Prace pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce,
- Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych,
- Wykonanie niezbednych drog tymczasowych,
- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
» Roboty zasadnicze:
- Wwykopy,
- wykonanie podsypki pod rurociagi,
- wykonanie obsypki rurociggéw oraz fundamentdw z zageszczeniem warstwami,
- zasypywanie wykopdw z zageszczaniem warstwami,
- wymiana gruntu,
- wywdz i utylizacja nadmiaru urobku.
» Roboty koficowe:
- Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
zwigzanych z:

» wykonaniem wykopow pod fundamenty,
> wykonywaniem wykopdw liniowych w gruncie,
»  zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym,
» odwodnieniem wykopdw,
»  zabezpieczeniem wykopow,
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami
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Inspektora nadzoru.

Nadmiar ziemi z wykopdw Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce, ktore znajdzie we wkasnym zakresie. Koszty
wywozu i utylizacji, sktadowania gruntu nie podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze Wykonawca ujat wszystkie koszty w
cenie ofertowe;.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine."

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikaci sa;

> grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie — jezeli bedzie spetniat wymagania,

> grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot — jezeli bedzie spetniat wymagania,

> grunt dowieziony, na wykonanie zasypania wykopdw, nasypéw pod nawierzchnie jezdni,

» piasek na wymiang gruntu, podsypki, obsypki.

Madteria’fy powinny posiadaC wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byty zabezpie-
czone w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i wiasciwo$¢ do robét.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko badz poddane
utylizacji. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw

lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych z wtasnych zrddet, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogoine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykony-
wanych robdt.

Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskaza-
niom w ST i projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru i Inwestora.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy.

str. nr 3



ST-01.02 Roboty ziemne

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed uzyciem sprzetu wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Wybrany sprzet po akceptacii
Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspek-
tora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

» Odspajania i wydobywania gruntéw,

» Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

» Sprzetu zageszczajaceqo.

Wymagany sprzet:

» koparka, do wykonania wykopow z osprzetem podsigbiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,
tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopow o gteboko$ci do 2,0 m,

>
» zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow,
» pompa spalinowa,

>

Ubijaki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie
pasa robét, jak i poza nim.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu drogowym.

Wykonawca ma obowigzek usuwac na biezaco w ramach kontraktu na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.

Zaleca sie do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samo-
wytadowawcze min. 5t — wywrotki. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZECE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonywanie wykopdw moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych w ST i dokumentacji projektowej i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy:
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» zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projek-
towanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i
skarp ziemnych

» wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charaktery-
stycznych punktow przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopéw jak i nasypow, potozenia ich
osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokoSci nasypdw i gteboko$ci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przecie-
cia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow rob6t ziemnych postugiwac sig instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miemnicza, tasma, itp.

> przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wykonanie rob6t rozbidrkowych, itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych,

» wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje.

5.1.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

»  Przy wykonywaniu wykopdw, zasadnicze linie obiektow i krawedzie wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesiel-
skich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.

»  Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

» Jezeli odchylenia od wymiaréw nie sg okreslone w projekcie, to dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny
by¢ wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu
- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych
- 4,0 cm - przy rzednych w siatce kwadratéw 40 x 40 cm

» Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5¢cm dla wyznaczenia charakterystycznych punk-
téw zatamania

» Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10cm. Roznice w stosunku do
projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i -3cm

»  Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10cm a odchylenie krawedzi wykopu
w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/—5cm
» rzedne dna wykopu nie powinny sie rézni¢ wiecej niz £ 5cm

»  Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora nadzoru) sprawdzi¢ czy charak-
ter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Inwestora za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnie-
niem z odpowiednimi instytucjami.

W celu zabezpieczenia budowy przed naptywem wod opadowych i powierzchniowych nalezy wykona¢ system odprowadzen
rowkami trapezowymi o spadku podtuznym 2+8%, wykorzystujac spadki naturalne terenu a w przypadku ich braku wykonaé¢
studnie zbiorcze, z ktérych wode nalezy odprowadzi¢ za pomp.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
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5.1.5. Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydoby-
cia urobku.

Dno wykopu liniowego powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Pro-
jektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawe-
dzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebierny-
mi.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na:

» bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energe-
tycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz
niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa
i instytucje.

» nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub spodziewane jest
wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego,
nalezy prowadzi¢ ciggt obserwacje odspajanego gruntu.

» w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,

» nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

» zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu.

Metody wykonania robét ziemnych okreslone zostang w projekcie robdt ziemnych opracowanym przez Wykonawce.
5.1.6. Podioze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa wg PN—86/B—02480, dajacy sie wyprofilowac. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed narusze-
niem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/—3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczecie wykonywania robdt podstawowych.

Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem recznym lub mechanicz-
nym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu lub utozeniem przewodu.

Pozostawiong warstwe gruntu usuwa sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu
gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy jako uzupetnienie zastosowaé (do wymaganego poziomu posadowienia funda-
mentu) odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa lub warstwe betonu (tzw. chude-
go betonu).

Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubo$¢ wieksza niz 200 mm, nalezy jg uktadaC warstwami i kazdg warstwe zagesz-
czaé. Grubo$¢ warstw betonu nie powinna przekraczac 1/4 szerokosci fundamentu.

5.1.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Wykopy nalezy zasypywa¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukciji lub
instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegolnie w okresie jesienno-zimowym.

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-
02480 pochodzace z wykopdw na odkfad lub dowiezione spoza strefy robot z wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych.
Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami me-
todg podtuzna, boczng lub czotowq z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zasto-
sowanych maszyn i Srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do za-
geszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od do-
stepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopieh zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen powstatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydo-
byty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powi-
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nien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegoinym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznosé budynkéw i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.

5.1.8. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebiC hydraulicznych (kurzawka, zrédto)
nalezy:

> wstrzymac¢ wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledoéw bezpieczen-
stwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi;

» zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie
geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru);

» zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a
jesli to konieczne nalezy zasiegnaé rady ekspertow.

5.1.9. Grunt pozostaty po whudowaniu

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz.
1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr
62 poz. 628) grunt pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wyko-
nawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Odlegtos¢ na ktdrg nalezy wywiez¢ grunt do utylizacji okreslono do 20 km.

Przy transporcie mas ziemnych obowigzujg zapisy niniejszej ST oraz ST-00.00. Grunt pozostaty po wbudowaniu w $wietle
obowigzujacego prawa bedzie traktowany jako odpad i bedzie utylizowany. Koszty prac, robot, pozyskania uzgodnien, trans-
portu, itp. wynikajace z obowigzku ostatecznego unieszkodliwienia odpaddw i gruntu pozostatego po wbudowaniu bedg
wliczone przez Wykonawce w ceny robét ziemnych, zgodnie z punktem 9 niniejszej ST.

5.2. Szczegotowe warunki realizacji rob6t

5.2.1. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Warunki gruntowo-wodne zostaty przedstawione w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla projektu techniczne-
go rozbudowy wysypiska odpaddw w Sciegnach wykonanej przez Fizjo-Geo z Wroctawia w 1992 r.

W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie utworéw przepuszczalnych i stabo przepuszczalnych o matej migz-
szosci. Utwory stabo przepuszczalne zbudowane sg z dwoch poziomdw glin, z ktérych:

- poziom dolny stanowig gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszka zwiru oraz gliny zwigzte;

- poziom gdrny, zalegajacy przy powierzchni znacznej czesci badanego terenu (w tym réwniez niemal pod catym
ztozem odpadéw ), tworza gliny piaszczyste ze zwirem oraz gliny pylaste o zréznicowanej migzszosci, od 0,3-0,6
metra w czesci pdtnocnej badanego terenu do 1,4+2,0 metra w czesci Srodkowej.

Sq to generalnie grunty stabo przepuszczalne i potprzepuszczalne (wspotczynnik filtracji 10-5+10-8 m/s).

Kompleks utwordéw pétprzepuszczalnych budujg zwiry, pospdtki, zwiry gliniaste i pospdtki gliniaste, wystepujace na catym
badanym obszarze bezposrednio pod powierzchnig lub pomiedzy dwoma poziomami glin. Migzszos¢ tych utworéw wynosi
1,5+4,0 metra. Wspotczynnik filtracji tych utworéw wynosi od 0,10 m/d do 3,45 m/d ($rednio 0,6+0,8 m/d) zaleznie od zawar-
tosci frakdji ilaste;.

Na omawianym obszarze wystepuje jeden poziom wodono$ny w utworach przepuszczalnych tj. zwirach gliniastych. Charak-
teryzuje sie on zwierciadtem swobodnym lub lekko napietym, przy czym ten ostatni przypadek ma miejsce wowczas, gdy
warstwa wodono$na znajduje sie pod warstwa glin przypowierzchniowych. Stwierdzony poziom wodonos$ny rozcigga sie na
catym obszarze Centrum, a zwierciadio wody stabilizuje sie na gtebokosci 0,6 do 2,4 metra pod poziomem terenu. General-
nie obserwuije sie gtebsze zaleganie zwierciadta wody na potudnie od sktadowiska i stopniowe sptycanie w kierunku pétnoc-
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nym.

Poziom wodono$ny jest odkryty na potudnie i na pdtnocny-wschéd od sktadowiska i tam od powierzchni, poprzez utwory
przepuszczalne, moze nastepowac bezposrednia infiltracja wod opadowych, zwtaszcza na kierunku wod sptywajacych ze
sktadowiska.

Na pozostatym obszarze, w tym pod ztozem odpadéw, warstwa wodono$na jest zakryta i izolowana od powierzchni pakietem
utwordw o stabej przepuszczalno$ci, j. glin i glin piaszczystych.

Na podstawie otworéw geotechnicznych stwierdza sie wystepowanie napietego zwierciadta poziomu wod na wysokosci 2,1
m p.p.t. Poziom swobodnego zwierciadta wéd gruntowych ksztattuje sie na poziomie 1,2 m p.p.t.

Wymagana minimalna no$no$¢ podtozy zgodnie z ST-02.01.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogéine”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoficzenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podtoza

zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

>

>

>

>

» jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki
> wykonanie zasypu,

» zageszczenie,

» podsypki i jej zageszczenia
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu;

> taty 3 metrowej — pomiar rownos$ci dna wykopu, réwnosci skarp
> niwelatora — pomiar rzednych w odstepach co 20 m

» tasmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego, szerokosci dna wykopu,
rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ziemnych stuzy¢ bedzie ma potrzeby prowadzenia bilansu mas ziemnych i nie stanowi podstawy do rozliczen.
Wykonanie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania robét podstawowych. Roboty ziemne stanowig integralng
czesc¢ robot podstawowych i nie podlegajg odrebnej zaptacie. Uwaza sig, Ze sg one ujete w cenach tych robét, dla ktorych sg
niezbedne do prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoline zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
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Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykonanego wykopu, pod warun-
kiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu miedzy studzienkami lub catego obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega jako$¢
zasypanego wykopu.

Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtaszaC Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé prze-
stoju w realizacji robét.
Dokumentacja odbioru kohcowego powinna zawierac:

»  Dziennik badar i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy odnotowaé wyniki badan wszystkich
prébek oraz sprawdzen kontrolnych

» Powykonawczg dokumentacije rysunkowa, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi
wynikami pomiaréw wymiarow liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkow

» robocze orzeczenia jakosciowe
» analize wynikéw badan wraz z wnioskami
> protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét

Odbidr koricowy robét nalezy przeprowadzi¢ zaraz po zakoriczeniu robot ziemnych i potwierdzié protokétem zawierajacym
oceng ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego robédt ziemnych nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne zasady ptatnosci podajg ST-00.00 ,Wymagania ogoine”. Roboty ziemne stanowig integralng cze$¢ robot podstawo-
wych i nie podlegajg odrebnej zaptacie. Uwaza sig, ze sg one ujete w cenach tych robét, dla ktérych sg niezbedne do prawi-
dtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.

Ponizej przestawiono sktadniki cenotwércze za wykonanie robét ziemnych jakie nalezy uwzglednié w cenie ofertowe;.

Cena wykonania rob6t ziemnych w zakresie wykopdw obejmuje nastepujace prace:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkdd terenowych,
zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

>
>
>
»  wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
»  zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),
» odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie ,
»  roboty zasadnicze
- wykonanie wykopu
- przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy
- przewoz ziemi do zasypki w obrebie budowy
- przewoz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkiad,
- usunigcie, wywoz i przekazanie do utylizacji odpadéw
- zasypanie wraz z zageszczeniem

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

wykonanie ktadek dla pieszych,

>

>

> wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych

»  koszt zakupu i transport materiatow na miejsce wbudowania,
>

umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robdt,
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Y

YV V.V V V VY

zabezpieczenie wykopdw przed naptywem waéd gruntowych (wykonanie $cianek szczelnych, odwodnienie terenu i
wykopow, pompowanie wody)

wykonanie i utrzymanie rowdw odwadniajacych w wykopie,

odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkdd terenowych
wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu

reczne wyrdwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

koszty badan,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wymiany gruntu obejmuije:

V V V V V V V V VY

badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacii

oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét, wraz z niezbedng dokumentacig,

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robdt zasadniczych — wymiane gruntu (wykop, zasypanie i zageszczenie),

transport i utylizacja gruntu pochodzacego z wykopéw (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacii),
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzer robét,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykonania obsypki, podsypki obejmuje nastepujace prace:

>
>

vV VV VYV V V V V VI

prace pomiarowe i przygotowawcze,
roboty zasadnicze:

przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy/ dowiezienie piasku (wraz z zakupem),
przewoz ziemi do zasypki w obrebie budowy

wykonanie podsypki, obsypki

zasypanie i zageszczenie,

przewoz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania,
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych

koszt zakupu i transport materiatow na miejsce wbudowania,
zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wad gruntowych

odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkod terenowych
wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu

reczne wyrdwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

koszty badan,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

UWAGA!!! Roboty odwodnieniowe w tym utozenie, rozbidrka rurociggéw tymczasowych do odwadniania, studni odwadniaja-
cych, pompowanie wody nie beda rozliczanie oddzielnie. Wykonanie przedmiotowych robét nalezy uwzgledni¢ w cenie ofer-
towe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
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Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadaja-
cej jej normy europejskiej i miedzyna- | Tytut normy
rodowej

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Zastgpiona czesciowo
przez PN-B-02481:1998 w zakresie | Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
zat. 1.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI 2/88 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

poz. 14
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyj-
PN-B-10736:1999 nych . Warunki techniczne wykonania.
10.2. Inne

Wykonanie robot ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

1. Zgodnie z normami przywotanymi w niniejszym opracowaniu i przepisami wskazanymi w ST-00.00.

str.nr 11



