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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych przy realizacji Projektu pn.: „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścię-
gnach – Kostrzycy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013; Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska 
naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo 
ekologiczne); Działanie 4.1 Gospodarka odpadami.  

Zadanie: „Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

 Roboty przygotowawcze: 

- Prace pomiarowe związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,  

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę, 

- Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 

- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,  

- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

 Roboty zasadnicze: 

- wykopy, 

- wykonanie podsypki pod rurociągi, 

- wykonanie obsypki rurociągów oraz fundamentów z zagęszczeniem warstwami, 

- zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

- wymiana gruntu, 

- wywóz i utylizacja nadmiaru urobku. 

 Roboty końcowe: 

- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.  

 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 

 wykonaniem wykopów pod fundamenty, 

 wykonywaniem wykopów liniowych w gruncie, 

 zasypaniem wykopów gruntem z odkładu i dowiezionym, 

 odwodnieniem wykopów, 

 zabezpieczeniem wykopów, 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
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Inspektora nadzoru. 

Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce, które znajdzie we własnym zakresie. Koszty 
wywozu i utylizacji, składowania gruntu nie podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że Wykonawca ujął wszystkie koszty w 
cenie ofertowej. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne." 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie – jeżeli będzie spełniał wymagania, 

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót – jeżeli będzie spełniał wymagania, 

 grunt dowieziony, na wykonanie zasypania wykopów, nasypów pod nawierzchnie jezdni, 

 piasek na wymianę gruntu, podsypki, obsypki. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
nadzoru. 

Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpie-
czone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na składowisko bądź poddane 
utylizacji. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za 
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów 
lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykony-
wanych robót. 

Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-
niom w ST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru i Inwestora. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy.  
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przed użyciem sprzętu wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora nadzoru nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspek-
tora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do: 

 Odspajania i wydobywania gruntów, 

 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 

 Sprzętu zagęszczającego. 

Wymagany sprzęt: 

 koparka, do wykonania wykopów z osprzętem podsiębiernym  o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, 

 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,0 m,  

 zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów, 

 pompa spalinowa, 

 Ubijaki. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie 
pasa robót, jak i poza nim.  

Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.  

Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu drogowym. 

Wykonawca ma obowiązek usuwać na bieżąco w ramach kontraktu na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. 

Zaleca się do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody samo-
wyładowawcze min. 5t – wywrotki. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĘCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonywanie wykopów może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w ST i dokumentacji projektowej i po wyrażeniu 
zgody przez Inspektora nadzoru. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 

5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy: 
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 zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projek-
towanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i 
skarp ziemnych  

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charaktery-
stycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich 
osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecię-
cia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi 
jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, itp., osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,  

 wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający 
ich eksploatację.  

5.1.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

 Przy wykonywaniu wykopów, zasadnicze linie obiektów i krawędzie wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesie l-
skich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 

 Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. 

 Jeżeli odchylenia od wymiarów nie są określone w projekcie, to dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny 
być większe niż: 

- 0,02% - przy spadkach terenu 

- 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających 

- 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 cm 

 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punk-
tów załamania 

 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10cm. Różnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i -3cm 

 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm a odchylenie krawędzi wykopu 
w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm  

 rzędne dna wykopu nie powinny się różnić więcej niż  ± 5 cm 

 Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora nadzoru) sprawdzić czy charak-
ter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 

5.1.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Inwestora za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnie-
niem z odpowiednimi instytucjami. 

W celu zabezpieczenia budowy przed napływem wód opadowych i powierzchniowych należy wykonać system odprowadzeń 
rowkami trapezowymi o spadku podłużnym 2÷8%, wykorzystując spadki naturalne terenu a w przypadku ich braku wykonać 
studnie zbiorcze, z których wodę należy odprowadzić za pomp. 

5.1.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
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5.1.5. Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydoby-
cia urobku. 

Dno wykopu liniowego powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Pro-
jektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawę-
dzi klina odłamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębierny-
mi. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli  energe-
tycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź 
niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa 
i instytucje. 

 należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub spodziewane jest 
występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, 
należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

 w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu, 
 należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem 

odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
 zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu. 
 
Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez Wykonawcę.  

5.1.6. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 
MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed narusze-
niem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęcie wykonywania robót podstawowych. 

Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicz-
nym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

Pozostawioną warstwę gruntu usuwa się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu 
głębokości większej niż projektowana należy jako uzupełnienie zastosować (do wymaganego poziomu posadowienia funda-
mentu) odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową lub warstwę betonu (tzw. chude-
go betonu). 

Gdy podsypka piaskowo-żwirowa ma grubość większą niż 200 mm, należy ją układać warstwami i każdą warstwę zagęsz-
czać. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 1/4 szerokości fundamentu. 

5.1.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych konstrukcji lub 
instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-
02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami me-
todą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zasto-
sowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do za-
gęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od do-
stępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń powstałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydo-
byty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powi-
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nien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem 
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 
rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych 
budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.1.8. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) 
należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeń-
stwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi; 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie 
geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru); 

 zawiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a 
jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.1.9. Grunt pozostały po wbudowaniu 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 
1208),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie innych  ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 
62 poz. 628) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wyko-
nawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Odległość na którą należy wywieźć grunt do utylizacji określono do 20 km. 

Przy transporcie mas ziemnych obowiązują zapisy niniejszej ST oraz ST-00.00. Grunt pozostały po wbudowaniu w świetle 
obowiązującego prawa będzie traktowany jako odpad i będzie utylizowany. Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnień, trans-
portu, itp. wynikające z obowiązku ostatecznego unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozostałego po wbudowaniu będą 
wliczone przez Wykonawcę w ceny robót ziemnych, zgodnie z punktem 9 niniejszej ST. 

5.2. Szczegółowe warunki realizacji robót 

5.2.1. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 

Warunki gruntowo-wodne zostały przedstawione w  dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu techniczne-
go rozbudowy wysypiska odpadów w Ścięgnach wykonanej przez Fizjo-Geo z Wrocławia w 1992 r. 

W podłożu badanego terenu stwierdzono występowanie utworów przepuszczalnych i słabo przepuszczalnych o małej miąż-
szości. Utwory słabo przepuszczalne zbudowane są z dwóch poziomów glin, z których: 

- poziom dolny stanowią gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszką żwiru oraz gliny zwięzłe; 
- poziom górny, zalegający przy powierzchni znacznej części badanego terenu (w tym również niemal pod całym 

złożem odpadów ), tworzą gliny piaszczyste ze żwirem oraz gliny pylaste o zróżnicowanej miąższości, od 0,3-0,6 
metra w części północnej badanego terenu do 1,4÷2,0 metra w części środkowej. 

Są to generalnie grunty słabo przepuszczalne i półprzepuszczalne (współczynnik filtracji 10-5÷10-8 m/s). 

Kompleks utworów półprzepuszczalnych budują żwiry, pospółki, żwiry gliniaste i pospółki gliniaste, występujące na całym 
badanym obszarze bezpośrednio pod powierzchnią lub pomiędzy dwoma poziomami glin. Miąższość tych utworów wynosi 
1,5÷4,0 metra. Współczynnik filtracji tych utworów wynosi od 0,10 m/d do 3,45 m/d (średnio 0,6÷0,8 m/d) zależnie od zawar-
tości frakcji ilastej. 

Na omawianym obszarze występuje jeden poziom wodonośny w utworach przepuszczalnych tj. żwirach gliniastych. Charak-
teryzuje się on zwierciadłem swobodnym lub lekko napiętym, przy czym ten ostatni przypadek ma miejsce wówczas, gdy 
warstwa wodonośna znajduje się pod warstwą glin przypowierzchniowych. Stwierdzony poziom wodonośny rozciąga się na 
całym obszarze Centrum, a zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości 0,6 do 2,4 metra pod poziomem terenu. General-
nie obserwuje się głębsze zaleganie zwierciadła wody na południe od składowiska i stopniowe spłycanie w kierunku północ-
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nym. 

Poziom wodonośny jest odkryty na południe i na północny-wschód od składowiska i tam od powierzchni, poprzez utwory 
przepuszczalne, może następować bezpośrednia infiltracja wód opadowych, zwłaszcza na kierunku wód spływających ze 
składowiska. 

Na pozostałym obszarze, w tym pod złożem odpadów, warstwa wodonośna jest zakryta i izolowana od powierzchni pakietem 
utworów o słabej przepuszczalności, tj. glin i glin piaszczystych. 

Na podstawie otworów geotechnicznych stwierdza się występowanie napiętego zwierciadła poziomu wód na wysokości 2,1 
m p.p.t. Poziom swobodnego zwierciadła wód gruntowych kształtuje się na poziomie 1,2 m p.p.t. 

Wymagana minimalna nośność podłoży zgodnie z ST-02.01. 

6. KONTROLA  BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w 
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i 
normach PN-B-06050, PN-B-10736. 

Sprawdzeniu podlega: 

 wykonanie wykopu i podłoża  

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

 stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

 jakość gruntu, użytego do zasypki 

 wykonanie zasypu, 

 zagęszczenie, 

 podsypki i jej zagęszczenia 

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 

 łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp 

 niwelatora – pomiar rzędnych w odstępach co 20 m 

 taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego, szerokości dna wykopu, 
rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości powierzchni wykopu 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ziemnych służyć będzie ma potrzeby prowadzenia bilansu mas ziemnych i nie stanowi podstawy do rozliczeń. 
Wykonanie robót ziemnych należy uwzględnić w cenie wykonania robót podstawowych. Roboty ziemne stanowią integralną 
część robót podstawowych i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w cenach tych robót, dla których są 
niezbędne do prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBOT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
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Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warun-
kiem, że dotyczyć on będzie wykopu między studzienkami lub całego obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega jakość 
zasypanego wykopu. 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować prze-
stoju w realizacji robót. 

Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 

 Dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; należy odnotować wyniki badan wszystkich 
próbek oraz sprawdzeń kontrolnych 

 Powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi 
wynikami pomiarów wymiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków 

 robocze orzeczenia jakościowe 

 analizę wyników badań wraz z wnioskami 

 protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót 

Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzić protokółem zawierającym 
ocenę ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego robót ziemnych należy wpisać do 
dziennika budowy. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne zasady płatności podają ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty ziemne stanowią integralną część robót podstawo-
wych i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w cenach tych robót, dla których są niezbędne do praw i-
dłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. 

Poniżej przestawiono składniki cenotwórcze za wykonanie robót ziemnych jakie należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów obejmuje następujące prace: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

 zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 

 zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 

 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych), 

 odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie , 

 roboty zasadnicze 

- wykonanie wykopu 

- przemieszczanie mas ziemi  w obrębie budowy 

- przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 

- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład, 

- usunięcie, wywóz i przekazanie do utylizacji odpadów 

- zasypanie wraz z zagęszczeniem 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

 wykonanie kładek dla pieszych, 

 wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających  

 koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 

 umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 
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 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych (wykonanie ścianek szczelnych,  odwodnienie terenu i 
wykopów, pompowanie wody) 

 wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 

 odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 

 wywóz nadmiaru ziemi z wykopu  

 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 

 koszty badań, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wymiany gruntu obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie robót zasadniczych – wymianę gruntu (wykop, zasypanie i zagęszczenie), 

 transport i utylizacja gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji), 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

 rekultywację dokopu, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 

Wykonanie robót ziemnych w zakresie wykonania obsypki, podsypki obejmuje następujące prace: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 roboty zasadnicze: 

- przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy/ dowiezienie piasku (wraz z zakupem), 
- przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 
- wykonanie podsypki, obsypki  
- zasypanie i zagęszczenie, 
- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

 wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 

 koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 

 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych  

 odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 

 wywóz nadmiaru ziemi z wykopu 

 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 

 koszty badań, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

UWAGA!!! Roboty odwodnieniowe w tym ułożenie, rozbiórka rurociągów tymczasowych do odwadniania, studni odwadniają-
cych, pompowanie wody nie będą rozliczanie oddzielnie. Wykonanie przedmiotowych robót należy uwzględnić w cenie ofer-
towej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami 
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Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

10.1. Normy 

Numer normy polskiej i odpowiadają-
cej jej normy europejskiej i międzyna-
rodowej 

Tytuł normy 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Zastąpiona częściowo 
przez PN-B-02481:1998 w zakresie 
zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-81/B-03020 Zmiany  1  BI 2/88  
poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyj-
nych . Warunki techniczne wykonania. 

10.2. Inne 

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 

1. Zgodnie z normami przywołanymi w niniejszym opracowaniu i przepisami wskazanymi w ST-00.00. 

 


