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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych i demontazowych
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy realizacji Projektu pn.. ,Rozbudowa Karkonoskiego
Centrum Gospodarki Odpadami w Sciegnach — Kostrzycy” wspétfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolno$laskiego na lata 2007 —
2013; Priorytet 4. Poprawa stanu $rodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa ekologicznego i przeciwpowodziowego
Dolnego Slaska (Srodowisko i bezpieczenstwo ekologiczne); Dziatanie 4.1 Gospodarka odpadami.

Zadanie: ,Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w
pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres robdt realizowanych w ramach robét rozbiérkowych i demontazowych obejmuije:

» Roboty przygotowawcze:
- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
- Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce,
- Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
- Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.
- Zabezpieczenie w spos6b oznakowany miejsca rozbiorek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia,
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzadzen i budowli znajdujgcych sie w poblizu rozbieranych obiektow,
- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

» Roboty zasadnicze:
- Rozebranie elementéw konstrukeji drogowych.

»  Roboty koncowe:
- Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
- Zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- Wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

»  Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okre$leniami podanymi w ST -00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowq i ST.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wskazanie miejsca odwozu materiatdw rozbiérkowych.
Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi i

uzgodni z nimi harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow rozbiérkowych z
odbiorca, na czas trwania kontraktu.

2, MATERIALY
Materialy nie wystepuja.
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Nie przewiduje sie ponownego wbudowania materiatéw pozyskanych w trakcie rozbiorki i demontazu w ramach
przedmiotowej inwestycji.

3.  SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne”.

Do wykonania rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- koparko-spycharka z osprzetem
- miot udarowy
- sprzet do rob6t recznych

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczeristwa zaréwno w obrebie
pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robot powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegoinosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na 0s.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy
dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inwestora.

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru na odlegtos¢ do 20 km.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkow transportu, jak:
- samochdd skrzyniowy
- ciggnik kotowy
- przyczepa duzycowa
- przyczepa skrzyniowa

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine”.

Roboty rozbidrkowe obejmuja wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji
projektowej lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaC przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub recznie w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru. Materiat
uzyskany z rozbidrki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwieSC na miejsce wybrane przez Wykonawce na
odlegtos¢ do 15 km.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktdrym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. NajczesSciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton $luzowych,
- uszkodzenia gtowy,
- uszkodzenia rak i nég.

5.1.1.  Czynnosci przed rozpoczeciem pracy
- przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i odpadéw,
- zaplanowa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci;
- przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki stuchu,
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itp.

- przed przystapieniem do robdt rozbibrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ przytaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i sprezonego powietrza (czy przewody nie sg,
przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposob).

5.1.2.  Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:
- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy,
- obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn.

Roboty rozbidrkowe nalezy:
- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie,
- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,
- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy:
- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
- utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiérki,
- konieczne jest stosowanie $rodkoéw ochrony indywidualnej,
- w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne,
- w czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

5.1.3.  Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,
- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwiocznie zawiadomié¢ przetozonego,
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiatg i dostrzegalng
sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowa,
- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim
stanie, w jakim nastapit wypadek.

5.1.4.  Organizacja rob6t

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w dokumentaciji projektowej i ST, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru i Inwestora. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty rozbiorkowe.

5.1.5. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) -
Rozdziat 18.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Sprawdzenie jakosci robdt
polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot rozbidrkowych.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania robdt podstawowych. Roboty
rozbiérkowe i demontazowe stanowig integralng cze$¢ robdt podstawowych i nie podlegajg odrebnej zaptacie. Uwaza sig, ze
sg one ujete w cenach tych robét, dla ktérych sg niezbedne do prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu
obmiarowi.
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8.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoine wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podajg ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty rozbiérkowe i demontazowe stanowig integraing
czes¢ robot podstawowych i nie podlegajg odrebnej zaptacie. Uwaza sig, Ze sg one ujete w cenach tych robét, dla ktdrych sg
niezbedne do prawidtowego wykonania i nie beda podlegaty osobnemu obmiarowi.

Ponizej przestawiono sktadniki cenotwércze, rozliczenie roboét tymczasowych i prac towarzyszacych za wykonanie robot
rozbiorkowych i demontazowych jakie nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Cena wykonania rozbiorki obejmuje:

10.

przygotowanie i zabezpieczenie robot

rozbidrka konstrukcji betonowych, Zelbetowych, murowanych,

zmagazynowanie materiatdw z rozbiorki na placu budowy lub odwiezienie na miejsce wybrane przez Wykonawce
na odlegto$¢ do 15 km,

transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki,

niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiorki,

sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie w
stosy,

zatadunek i transport materiatéw z rozbiérki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez Wykonawce),
wytadunek w miejscu sktadowania

zabezpieczenie innych obiektdw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiérki,

utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

wyréwnanie i uporzadkowanie terenu prowadzenia robét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z niniejszg ST oraz ST-00.00.
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