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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

Dział robót – 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane 

Grupy robót - 45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45.22.21.10 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 

Klasa robót – 45.23.00.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

Kategoria robót – 45.23.10.00-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

 



ST-02.01 Roboty montażowe 

str. nr 1 

SPIS TREŚCI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA - WSTEP .......................................................................................................................... 2 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ...................................................................................................... 2 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ......................................................................................... 2 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ................................................................................... 2 
1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH ...................................................... 2 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ...................................................................................................................... 2 
1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT..................................................................................................... 3 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................................... 3 

2.1 WYROBY STOSOWANE PRZY WYKONANIU ROBÓT BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ........ 3 
2.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

 4 
2.3 SKŁADOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH .................................................................................................... 4 
2.4 STOSOWANIE MATERIAŁÓW ALTERNATYWNYCH .............................................................................................. 4 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................................... 4 

3.1 SPRZĘT STOSOWANY PRZY WYKONANIU ROBÓT .............................................................................................. 4 
3.2 WYMAGANIA ......................................................................................................................................... 5 
3.3 ZGODNOŚĆ Z ST I PZJ............................................................................................................................. 5 
3.4 POTWIERDZENIE DOPUSZCZENIA SPRZĘTU DO UŻYTKOWANIA ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM ................................ 5 

4. TRANSPORT .............................................................................................................................................. 5 

4.1 ŚRODKI TRANSPORTU STOSOWANE DO TRANSPORTU WYROBÓW BUDOWLANYCH I SPRZĘTU BUDOWLANEGO .................. 5 
4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU .......................................................................................... 5 
4.3 WYMAGANIA PRZY KORZYSTANIU Z RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH ................................................................ 5 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................................. 6 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT...................................................................................................... 6 
5.1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne .............................................................................................. 6 

5.2 WYMAGANIA SZCZEGÓLNE ........................................................................................................................ 7 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................................... 8 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT................................................................................................. 8 
6.2. KONTROLA MATERIAŁÓW.......................................................................................................................... 8 
6.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................................... 8 
6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBÓT .............................................................. 8 

7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................................................... 9 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ............................................................................................................. 9 

8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................................... 9 

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ....................................................................................................................... 9 
8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU................................................................................ 9 
8.3 ODBIÓR ROBÓT ...................................................................................................................................... 9 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................... 10 

9.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ............................................................................................. 10 
9.2 CENA I ZAKRES WYKONANIA ROBÓT .......................................................................................................... 10 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................................................... 10 

10.1. INFORMACJE OGÓLNE ............................................................................................................................ 10 



ST-02.01 Roboty montażowe 

str. nr 2 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA - WSTEP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych 
wraz z instalacjami towarzyszącymi w ramach robót budowlanych przy realizacji Projektu pn.: „Rozbudowa Karkonoskiego 
Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 
2013; Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego 
Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne); Działanie 4.1 Gospodarka odpadami.  
 

Zadanie: „Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 

w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wykonanie robót związanych z: 
 

1) Wybudowanie elektronicznej wagi zagłębionej o nośności 60 Mg i długości 18m wraz z programem wagowym 

obsługującym istniejącą wagę firmy SCHENCK oraz nowo wybudowaną wagę. 

2) Pełny rozruch wszystkich instalacji wagi, wdrożenie oprogramowania, szkolenie. 

 

Powyższy zakres robót należy wykonać zgodnie z następującymi rysunkami: 

 

 rys. nr 1. Plan zagospodarowania terenu -   skala 1:500 

 rys. nr 2. Waga zagłębiona - rzut, przekrój - skala 1:50 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.4.1. Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych. Ogólne 

informacje dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między 

innymi: 

a) prace pomiarowe, 

b) roboty ziemne i rozbiórkowe, 

c) pomiary i badania, 

d) nadzory Użytkowników uzbrojenia terenu, 

e) kontrolę  i dokumentację powykonawczą, 

f) zabezpieczenia poprzez podwieszenia istniejących sieci przechodzących przez wykop. 

1.4.2 Roboty tymczasowe 

Ogólne informacje dotyczące robót tymczasowych podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującym polskim prawem, nomenklaturą polskich 

norm oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”  

Całość robót należy wykonać zgodnie z wymaganiami opisanymi w pozostałych częściach specyfikacji technicznej.  

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania wyrobów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 

Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U 2010 nr 243 poz. 1623, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów i jakości z 

postanowieniami Kontraktu oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach 

materiałowych.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

zaleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Inżynier może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów i w związku z tym powinien otrzymać pomoc 

od wszystkich zaangażowanych stron. 

Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z Terenu Budowy. Jeżeli zostaną 

jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, 

instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  

Wykonawca musi stosować wyroby budowlane, które są oznakowane symbolem „CE”, a w przypadku braku takiego 

oznakowania przedłożyć deklarację zgodności z Normą Polską lub aprobatą techniczną dla tych wyrobów. 

Uwaga!!! Wszystkie nazwy własne podane zarówno w opisach rysunków jak i na rysunkach projektów wykonawczych 

należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry techniczno - 

eksploatacyjne zastosowanych urządzeń powinny być co najmniej takie, jak pokazanych na rysunkach i w ST. Wymiary 

urządzeń i ich połączeń muszą być zgodne z podanymi na rysunkach. 

2.1 Wyroby stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 

 

Waga samochodowa 

1. długości L=18,0 m  

2. szerokość b=3,0 m 

3. nośność 60 Mg 

4. typ: zagłębiona 

5. wahaczowe czujniki tensometryczne 

6. czujniki tensometryczne wykonane ze stali nierdzewnej, hermetyczne 

7. system zabezpieczenia odgromowego 

 

Pozostałe materiały: 

- rury i kształtki z rury PCV o sztywności obwodowej wyznaczonej wg normy PN-EN 1401:1999, SN=8kN/m2, SDR 

34, kielichowe, lite, o średnicach: 0,16 m; łączone wg rozwiązań systemowych na uszczelki osadzane fabrycznie. 

Niedopuszczalne są rury warstwowe (z rdzeniem spienionym lub z rdzeniem litym z innej mieszanki PVC), 

- studzienki inspekcyjne systemowe Φ425 PP/PVC z teleskopem i włazem żeliwnym typu ciężkiego (D400) w 

ciągach komunikacyjnych, włazy żeliwne B125 w pozostałym terenie, 
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- rury ochronne kabli, 

- płyty żelbetowe, prefabrykowane. 

2.2 Odpowiedzialność Wykonawcy za spełnienie wymagań technicznych i jakościowych wyrobów 

budowlanych 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania wyrobów budowlanych oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inżyniera 

o planowanych dostawach kluczowych. 

2.3 Składowanie wyrobów budowlanych 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez 

producenta.  

Urządzenia, należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura wewnętrzna nie spada 

poniżej 5ºC.  

2.4 Stosowanie materiałów alternatywnych 
 
Dopuszcza się wykonanie robót z materiałów alternatywnych pod następującymi warunkami: 

a) zastosowanie materiałów alternatywnych nie spowoduje zmiany lokalizacji obiektów, wielkości obiektów, wielkości 
warstw konstrukcyjnych, itp. w stosunku do podanych w Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych 
posiadanych przez Zamawiającego; 

b) zastosowanie materiałów alternatywnych nie spowoduje zmian istotnych w rozumieniu art. 36a Ustawy Prawo 
budowlane oraz uzyskania nowych uzgodnień w stosunku do podanych w Projekcie Budowlanym i Projektach 
Wykonawczych posiadanych przez Zamawiającego; 

c) zastosowanie materiałów alternatywnych nie spowoduje konieczności uzyskania nowych decyzji administracyjnych 
lub uzyskania zmian decyzji administracyjnych posiadanych przez Zamawiającego, 

d) zastosowanie materiałów alternatywnych nie spowoduje konieczności zajęcia terenu większego niż przewidziano 
to w dokumentacji projektowej, 

e) Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań proponowanego materiału alternatywnego 
nie gorszych niż materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji, 

f) Wykonawca własnym staraniem, na własny koszt i odpowiedzialność sporządzi projekt zamienny oraz zamienne 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
Dokumentacja powyższa powinna uzyskać akceptację Inżyniera i Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  

3.1 Sprzęt stosowany przy wykonaniu robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej wraz z 

przyłączami oraz sieci wodociągowej musi dysponować co najmniej następującym sprzętem: 

 agregat prądotwórczy  

 ciągnik kołowy 

 koparka 

 przyczepa samowyładowcza 

 przyczepa skrzyniowa  

 samochód dostawczy 

 samochód samowyładowczy  

 samochód skrzyniowy  

 spawarka elektryczna 

 żuraw samojezdny kołowy 

 sprężarka powietrza  
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 ubijak spalinowy 

 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 

 wciągarka ręczna  

 zagęszczarka wibracyjna 

 zespół prądotwórczy przewoźny 

 komplet elektronarzędzi 

3.2 Wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

3.3 Zgodność z ST i PZJ 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem . 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego używania. 

3.4 Potwierdzenie dopuszczenia sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do używania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 

objętości, technologii załadunku oraz od odległości transportu.  

4.1 Środki transportu stosowane do transportu wyrobów budowlanych i sprzętu budowlanego 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacja techniczną musi dysponować następującymi 

środkami transportu:  

 ciągnika kołowego, 

 ciągnika siodłowego z naczepą,  

 przyczepy samowyładowczej,  

 przyczepy skrzyniowej,  

 samochodu dostawczego,  

 samochodu samowyładowczego,  

 samochodu skrzyniowego. 

4.2 Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały i urządzenia należy transportować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami danego producenta. Transport 

materiałów i urządzeń nie może powodować uszkodzenia bądź zmiany parametrów techniczno-jakościowych materiałów i 

urządzeń.  

4.3 Wymagania przy korzystaniu z ruchu po drogach publicznych 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie wyrobów i 

urządzeń na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
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ładunków i o każdym takim przypadku powiadomi Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończone 

fragmenty Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inżyniera. Wszystkie drogi w rejonie wjazdów na teren budowy należy utrzymywać w czystości. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych wraz z instalacjami 

towarzyszącymi przy zachowaniu następujących uwag : 
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe ujęte są w ST-01.01 „Roboty rozbiórkowe i demontażowe”; 
b) roboty ziemne dla obiektów będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ujęte w ST-01.02 „Roboty ziemne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji metodologię Robót i ich harmonogram, uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane obiekty. Zwróci on szczególną uwagę na wpięcia do istniejących, czynnych sieci i na 

ustalenie kolejności wykonywania poszczególnych prac i czynności w tych warunkach.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych wyrobów 

budowlanych i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych przywołanych w w/w 

dokumentach. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań wyrobów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach wyrobów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

 

Roboty przygotowawcze i roboty ziemne należy prowadzić z ST-01.01 Roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz ST-

01.02 Roboty ziemne. 

Zakres robót przygotowawczych. 

- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem. 

- Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 

- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków. 

- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 

5.1.2. Warunki gruntowo-wodne. 
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Warunki gruntowo-wodne zostały przedstawione w  dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu 
technicznego rozbudowy wysypiska odpadów w Ścięgnach wykonanej przez Fizjo-Geo z Wrocławia w 1992 r. 
W podłożu badanego terenu stwierdzono występowanie utworów przepuszczalnych i słabo przepuszczalnych o małej 
miąższości. Utwory słabo przepuszczalne zbudowane są z dwóch poziomów glin, z których: 

- poziom dolny stanowią gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszką żwiru oraz gliny zwięzłe; 
- poziom górny, zalegający przy powierzchni znacznej części badanego terenu (w tym również niemal pod całym 

złożem odpadów ), tworzą gliny piaszczyste ze żwirem oraz gliny pylaste o zróżnicowanej miąższości, od 0,3-0,6 
metra w części północnej badanego terenu do 1,4÷2,0 metra w części środkowej. 

Są to generalnie grunty słabo przepuszczalne i półprzepuszczalne (współczynnik filtracji 10-5÷10-8 m/s). 
Kompleks utworów półprzepuszczalnych budują żwiry, pospółki, żwiry gliniaste i pospółki gliniaste, występujące na całym 
badanym obszarze bezpośrednio pod powierzchnią lub pomiędzy dwoma poziomami glin. Miąższość tych utworów wynosi 
1,5÷4,0 metra. Współczynnik filtracji tych utworów wynosi od 0,10 m/d do 3,45 m/d (średnio 0,6÷0,8 m/d) zależnie od 
zawartości frakcji ilastej. 
Na omawianym obszarze występuje jeden poziom wodonośny w utworach przepuszczalnych tj. żwirach gliniastych. 
Charakteryzuje się on zwierciadłem swobodnym lub lekko napiętym, przy czym ten ostatni przypadek ma miejsce wówczas, 
gdy warstwa wodonośna znajduje się pod warstwą glin przypowierzchniowych. Stwierdzony poziom wodonośny rozciąga się 
na całym obszarze Centrum, a zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości 0,6 do 2,4 metra pod poziomem terenu. 
Generalnie obserwuje się głębsze zaleganie zwierciadła wody na południe od składowiska i stopniowe spłycanie w kierunku 
północnym. 
Poziom wodonośny jest odkryty na południe i na północny-wschód od składowiska i tam od powierzchni, poprzez utwory 
przepuszczalne, może następować bezpośrednia infiltracja wód opadowych, zwłaszcza na kierunku wód spływających ze 
składowiska. 
Na pozostałym obszarze, w tym pod złożem odpadów, warstwa wodonośna jest zakryta i izolowana od powierzchni pakietem 
utworów o słabej przepuszczalności, tj. glin i glin piaszczystych. 
Na podstawie otworów geotechnicznych stwierdza się występowanie napiętego zwierciadła poziomu wód na wysokości 2,1 
m p.p.t. Poziom swobodnego zwierciadła wód gruntowych kształtuje się na poziomie 1,2 m p.p.t. 

 

5.2 Wymagania szczególne 

 

5.2.1. Waga samochodowa 

 

Należy wykonać montaż instalację wagi samochodowej o długości 18,0 m i szerokości 3 m w wersji zagłębionej 

zlokalizowanej w ciągu drogi wjazdowej obok projektowanej dyżurki. Nośność wagi wynosi 60 Mg. 
Fundament pod wagę wykonany jest z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Fundament składa się z: 
- stóp skrajnych, 
- stóp środkowych, 
- belek bocznych opartych na stopach.  
Posadowienie stóp na poziomie -0,75. Poziom terenu -0,00. 
Prefabrykowane stopy fundamentowe układane są na 30cm warstwie kruszywa łamanego 0-60 lub pospółki zagęszczonego 
mechanicznie z 2 cm podsypką piaszczystą pod stopami. Nośność minimalna podłoża żwirowego powinna wynosić 200 
kN/m2. 
 
Instrukcja przygotowania podłoża do posadowienia prefabrykowanej ramy fundamentowej 
Ława fundamentowa składa się z prefabrykowanych elementów betonowych, które kładzione są na zagłębionej, 
zagęszczonej wibracyjnie warstwie kruszywa łamanego lub pospółki. Elementy są ze sobą spawane, po czym posypywane 
tłuczniem za wyjątkiem boków ławy. Wybór sposobu przygotowania podłoża powinien być potwierdzony badaniami 
geologicznymi (geotechnicznymi) – wykonawca uwzględni badania w cenie ofertowej. Założono, że wszystkie opisane 
czynności posadowienia wagi odbywają się na gruncie nośnym - min 200 kN/m2. 
 
Przygotowanie terenu 

a. dno wykopu musi być zagęszczone wibracyjnie tak, aby przenosiło naciski min. 200 kN/m2, 
b. wykop ten  musi  być wypełniony  minimum  300  mm  warstwą kruszywa łamanego o granulacji 0-60 mm 

zagęszczonego wibracyjnie tak jak opisano w punkcie a,  
c.  w  końcowym  etapie  przygotowania  posadowienia  należy  użyć  20  mm podsypki  piaszczystej,  

drobnoziarnistego  żwiru  o  granulacji  0  -  4  mm zagęszczonego wibracyjnie tak jak opisano w punkcie a.  
 
W celu uzyskania równych powierzchni zagęszczonego kruszywa łamanego powinna zostać użyta rama ubijakowa na 
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każdym boku wykopu. 
Krawędź prostująca jest ulokowana na górze ramy ubijakowej. Musi leżeć tylko na ramie. Małe lokalne zagłębienia na 
gł. 6 mm są dopuszczalne. Wyniesienia ponad krawędź są niedopuszczalne. 
- rama ubijakowa - o długości o 1 m dłuższej niż długość ławy fundamentowej. 
- krawędź prostująca o długości min. 4 m.  
 
Odwodnienie poprzez dwa wpusty wyprowadzone do istniejącej studzienki kanalizacyjnej zgodnie z planem 
zagospodarowania. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przygotuje obliczenia potwierdzające prawidłowe dobranie i zastosowanie 

prefabrykatów żelbetowych.  

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. Wymaga się aby montaż 

był wykonywany pod nadzorem producenta. 

 

5.2.2. Przepusty kablowe na potrzeby wagi samochodowej 

Wagę należy podłączyć kablem sygnałowym z pomieszczeniem wagowego. Przepusty kablowe należy wyposażyć w 
drut (linkę) umożliwiający wciągnięcie kabli sygnałowych.  Minimalny  promień  łuków  50  cm.  Końcówkę  przepustu  
kablowego pozostawić 5 cm powyżej ławy prefabrykowanej.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola materiałów 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z ST. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów 
z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i 
urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

6.3. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót  w szczególności z Dokumentacją 
Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

- zgodności usytuowania z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną.  

- zbadaniu podłoża naturalnego  

-  zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,  

- prawidłowości zamontowania  

- prawidłowości wykonania  
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub 
jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem 
sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. Oceny 
prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na 
podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru.  
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie przebiega zgodnie z 
projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót. 
 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i 
urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 



ST-02.01 Roboty montażowe 

str. nr 9 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST i dokumentacji projektowej zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z 

części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu procentowym 

zaawansowaniem robót. 

Uważa się, że pozycjach wykazu cen opianych w niniejszej ST ujęto wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
opisane w komplecie specyfikacji technicznych. Wszystkie roboty są ujęte w cenach tych robót, dla których są niezbędne do 
prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Elementy podlegające odbiorowi: 

- roboty montażowe, 

- roboty montażowe instalacji towarzyszących. 

Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.3 Odbiór robót 

 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania oraz schemat węzłów 

z domiarem do punktów stałych, 

- Dziennik Budowy, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

- protokoły przeprowadzonych badań i pomiarów, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych, 

- protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów, 

- Protokoły badań szczelności poszczególnych przewodów, 

- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

- inwentaryzację geodezyjną sieci i obiektów z aktualizacją mapy  zasadniczej wykonaną przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2 Cena i zakres wykonania robót 
 
Cena wykonania montażu urządzeń i instalacji obejmuje: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze 

sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

- prace geotechniczne  

- badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

- rozbiórki i demontaże zgodnie z ST-01.01, 

- roboty ziemne zgodnie z ST-01.02, 

- wykonanie montaży, 

- wykonanie uruchomienia  i rozruchu, 

- wykonanie instrukcji eksploatacji, konserwacji, BHP oraz rozruchu, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące przepisów związanych podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 


