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1. CZESC OGOLNA - WSTEP
11. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
wraz z instalacjami towarzyszacymi w ramach robot budowlanych przy realizacji Projektu pn.: ,Rozbudowa Karkonoskiego
Centrum Gospodarki Odpadami w Sciegnach — Kostrzycy” wspoétfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$laskiego na lata 2007 —
2013; Priorytet 4. Poprawa stanu Srodowiska naturalnego oraz bezpieczenistwa ekologicznego i przeciwpowodziowego
Dolnego Slaska (Srodowisko i bezpieczenstwo ekologiczne); Dziatanie 4.1 Gospodarka odpadami.

Zadanie: ,Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych
w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wykonanie robét zwigzanych z:

1) Wybudowanie elektronicznej wagi zagtebionej o nosnosci 60 Mg i diugosci 18m wraz z programem wagowym
obstugujacym istniejacq wage firmy SCHENCK oraz nowo wybudowang wage.
2) Petny rozruch wszystkich instalacji wagi, wdrozenie oprogramowania, szkolenie.

Powyzszy zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi rysunkami:

e rys.nr 1. Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500
e rys.nr2. Waga zagtebiona - rzut, przekrd; - skala 1:50

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

14.1. Prace towarzyszace

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych. Ogoéine
informacje dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy
innymi:

QO

) prace pomiarowe,
) roboty ziemne i rozbiorkowe,

(=2

¢) pomiary i badania,
d) nadzory Uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

€) kontrole i dokumentacje powykonawcza,
f)  zabezpieczenia poprzez podwieszenia istniejacych sieci przechodzacych przez wykop.

1.4.2  Roboty tymczasowe

Ogolne informacje dotyczace robot tymczasowych podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacym polskim prawem, nomenklaturg polskich
norm oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami opisanymi w pozostatych cze$ciach specyfikacji technicznej.
2. MATERIALY

Warunki ogéine stosowania wyrobéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materialy do wykonania rob6t technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U 2010 nr 243 poz. 1623, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodno$C ich parametréw i jakoSci z
postanowieniami Kontraktu oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzern powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
zaleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Inzynier moze okresowo przeprowadzac inspekcje wytworni materiatow i w zwigzku z tym powinien otrzymaé pomoc
od wszystkich zaangazowanych stron.

Materiaty nie spetniajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usunigte z Terenu Budowy. Jezeli zostang
jednak zastosowane, roboty mogq zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci, specyfikacii,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wykonawca musi stosowaé wyroby budowlane, ktére sg oznakowane symbolem ,CE”, a w przypadku braku takiego
oznakowania przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Normg Polska lub aprobatg techniczna dla tych wyrobow.

Uwaga!!! Wszystkie nazwy wiasne podane zardwno w opisach rysunkéw jak i na rysunkach projektéw wykonawczych
nalezy traktowaé jako okre$lenie standardu urzadzen, materiatow i rozwigzan technicznych. Parametry techniczno -
eksploatacyjne zastosowanych urzadzen powinny by¢ co najmniej takie, jak pokazanych na rysunkach i w ST. Wymiary
urzadzen i ich potaczen muszg by¢ zgodne z podanymi na rysunkach.

2.1 Wyroby stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Waga samochodowa
1. dlugosci L=18,0m
szerokos¢ b=3,0 m
nosnos¢ 60 Mg
typ: zagtebiona
wahaczowe czujniki tensometryczne
czujniki tensometryczne wykonane ze stali nierdzewnej, hermetyczne
system zabezpieczenia odgromowego

No ok owd

Pozostate materiaty:
- rury i ksztattki z rury PCV o sztywnosci obwodowej wyznaczonej wg normy PN-EN 1401:1999, SN=8kN/m2, SDR
34, kielichowe, lite, o srednicach: 0,16 m; taczone wg rozwigzan systemowych na uszczelki osadzane fabrycznie.
Niedopuszczalne sa rury warstwowe (z rdzeniem spienionym lub z rdzeniem litym z innej mieszanki PVC),
- studzienki inspekcyjne systemowe ®425 PP/PVC z teleskopem i wiazem zeliwnym typu ciezkiego (D400) w
ciggach komunikacyjnych, wlazy zeliwne B125 w pozostatym terenie,
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- rury ochronne kabli,
- piyty zelbetowe, prefabrykowane.

2.2 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za spetnienie wymagan technicznych i jakosciowych wyrobéw
budowlanych
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania wyrobéw budowlanych oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inzyniera
o0 planowanych dostawach kluczowych.

2.3 Skladowanie wyrobow budowlanych

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez
producenta.

Urzadzenia, nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada
ponizej 5°C.

2.4 Stosowanie materiatow alternatywnych

Dopuszcza sie wykonanie robdt z materiatow alternatywnych pod nastepujacymi warunkami:

a) zastosowanie materiatow alternatywnych nie spowoduje zmiany lokalizacji obiektéw, wielko$ci obiektow, wielkosci
warstw konstrukcyjnych, itp. w stosunku do podanych w Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych
posiadanych przez Zamawiajacego;

b) zastosowanie materiatow alternatywnych nie spowoduje zmian istotnych w rozumieniu art. 36a Ustawy Prawo
budowlane oraz uzyskania nowych uzgodnien w stosunku do podanych w Projekcie Budowlanym i Projektach
Wykonawczych posiadanych przez Zamawiajgcego;

c) zastosowanie materiatéw alternatywnych nie spowoduje konieczno$ci uzyskania nowych decyzji administracyjnych
lub uzyskania zmian decyzji administracyjnych posiadanych przez Zamawiajacego,

d) zastosowanie materiatéw alternatywnych nie spowoduje konieczno$ci zajecia terenu wiekszego niz przewidziano
to w dokumentaciji projektowe;,

e) Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan proponowanego materiatu alternatywnego
nie gorszych niz materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji,

f)  Wykonawca wtasnym staraniem, na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne
specyfikacie techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Dokumentacja powyzsza powinna uzyska¢ akceptacje Inzyniera i Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.1 Sprzet stosowany przy wykonaniu roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitamej z przytaczami, kanalizacji deszczowej wraz z
przytaczami oraz sieci wodociggowej musi dysponowac co najmniej nastepujacym sprzetem:
e  agregat pradotworczy
ciggnik kotowy
koparka
przyczepa samowytadowcza
przyczepa skrzyniowa
samochéd dostawczy
samochdd samowytadowczy
samochdd skrzyniowy
spawarka elektryczna
zuraw samojezdny kotowy
sprezarka powietrza

str. nr 4



ST-02.01 Roboty montazowe

ubijak spalinowy

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym
wciggarka reczna

zageszczarka wibracyjna

zespot pradotwdrezy przewozny

komplet elektronarzedzi

3.2 Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i jakoSci wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3 Zgodnos¢ z STiPZJ

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzywania.

3.4 Potwierdzenie dopuszczenia sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzywania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace transportu sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wybér srodkéw transportu oraz metod Srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

4.1 Srodki transportu stosowane do transportu wyrobéw budowlanych i sprzetu budowlanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja techniczng musi dysponowac nastepujacymi
$rodkami transportu:
e  ciggnika kotowego,
ciggnika siodtowego z naczepa,
przyczepy samowytadowczej,
przyczepy skrzyniowej,
samochodu dostawczego,
samochodu samowytadowczego,
samochodu skrzyniowego.

4.2 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami danego producenta. Transport
materiatow i urzadzen nie moze powodowaé uszkodzenia badZz zmiany parametrow techniczno-jakosciowych materiatéw i
urzadzen.

4.3 Wymagania przy korzystaniu z ruchu po drogach publicznych

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na o$ przy transporcie wyrobdw i
urzadzen na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
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tadunkow i o kazdym takim przypadku powiadomi Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczone
fragmenty Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Wszystkie drogi w rejonie wjazdéw na teren budowy nalezy utrzymywac w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodline zasady wykonywania Robét

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt montazowych wraz z instalacjami
towarzyszacymi przy zachowaniu nastepujacych uwag :

a) roboty rozbiérkowe i demontazowe ujete sq w ST-01.01 ,Roboty rozbiérkowe i demontazowe”;

b) roboty ziemne dla obiektow bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg ujete w ST-01.02 ,Roboty ziemne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji metodologie Robo6t i ich harmonogram, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane obiekty. Zwrdci on szczeg6ing uwage na wpiecia do istniejacych, czynnych sieci i na
ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegdlnych prac i czynno$ci w tych warunkach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych wyrobow
budowlanych i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych przywotanych w wiw
dokumentach. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan wyrobow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgji i przy badaniach wyrobéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6znigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Roboty przygotowawcze i roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z ST-01.01 Roboty rozbiérkowe i demontazowe oraz ST-
01.02 Roboty ziemne.

Zakres robét przygotowawczych.

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce.

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejacych z Projektem.

- Przejecie i odprowadzenie z terenu wdd odpadowych i gruntowych.

- Wykonanie niezbednych drdg tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia $ciekdw.
- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.1.2.  Warunki gruntowo-wodne.
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Warunki - gruntowo-wodne  zostaly przedstawione w  dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla projektu
technicznego rozbudowy wysypiska odpadéw w Sciegnach wykonanej przez Fizjo-Geo z Wroctawia w 1992 r.
W podiozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie utworéw przepuszczalnych i stabo przepuszczalnych o mate;
migzszosci. Utwory stabo przepuszczalne zbudowane sg z dwéch poziomdw glin, z ktorych:

- poziom dolny stanowig gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszka zwiru oraz gliny zwigzte;

- poziom gbrny, zalegajacy przy powierzchni znacznej czesci badanego terenu (w tym réwniez niemal pod catym
ztozem odpaddw ), tworzg gliny piaszczyste ze zwirem oraz gliny pylaste o zréznicowanej migzszosci, od 0,3-0,6
metra w czesci pdtnocnej badanego terenu do 1,4+2,0 metra w czesci Srodkowe;.

Sq to generalnie grunty stabo przepuszczalne i potprzepuszczalne (wspétczynnik filtracji 10-5+10% m/s).

Kompleks utworéw pétprzepuszczalnych budujg zwiry, pospdtki, Zwiry gliniaste i pospotki gliniaste, wystepujace na catym
badanym obszarze bezposrednio pod powierzchnig lub pomiedzy dwoma poziomami glin. Migzszo$¢ tych utworéw wynosi
1,5+4,0 metra. Wspétczynnik filtracji tych utworéw wynosi od 0,10 m/d do 3,45 m/d ($rednio 0,6+0,8 m/d) zaleznie od
zawarto$ci frakcji ilaste;.

Na omawianym obszarze wystepuje jeden poziom wodonosny w utworach przepuszczalnych tj. zwirach gliniastych.
Charakteryzuje sie on zwierciadlem swobodnym lub lekko napietym, przy czym ten ostatni przypadek ma miejsce wowczas,
gdy warstwa wodono$na znajduje sie pod warstwa glin przypowierzchniowych. Stwierdzony poziom wodono$ny rozcigga sie
na catym obszarze Centrum, a zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebokosci 0,6 do 2,4 metra pod poziomem terenu.
Generalnie obserwuije sie gltebsze zaleganie zwierciadta wody na potudnie od sktadowiska i stopniowe sptycanie w kierunku
pétnocnym.

Poziom wodono$ny jest odkryty na potudnie i na pdtnocny-wschdd od sktadowiska i tam od powierzchni, poprzez utwory
przepuszczalne, moze nastepowaé bezposrednia infiltracja wéd opadowych, zwlaszcza na kierunku wéd sptywajacych ze
sktadowiska.

Na pozostatym obszarze, w tym pod ztozem odpaddw, warstwa wodono$na jest zakryta i izolowana od powierzchni pakietem
utwordw o stabej przepuszczalno$ci, j. glin i glin piaszczystych.

Na podstawie otwordw geotechnicznych stwierdza sie wystepowanie napietego zwierciadta poziomu wéd na wysokosci 2,1
m p.p.t. Poziom swobodnego zwierciadta wdd gruntowych ksztattuje sie na poziomie 1,2 m p.p.t.

5.2 Wymagania szczego6lne
5.2.1.  Waga samochodowa

Nalezy wykona¢ montaz instalacje wagi samochodowej o diugosci 18,0 m i szerokoSci 3 m w wersji zagtebione;
Zlokalizowanej w ciggu drogi wjazdowej obok projektowanej dyzurki. Nosnos¢ wagi wynosi 60 Mg.
Fundament pod wage wykonany jest z zelbetowych elementéw prefabrykowanych. Fundament sktada sie z:
- stop skrajnych,
- stop Srodkowych,
- belek bocznych opartych na stopach.
Posadowienie stop na poziomie -0,75. Poziom terenu -0,00.
Prefabrykowane stopy fundamentowe uktadane sg na 30cm warstwie kruszywa tamanego 0-60 lub pospétki zageszczonego
mechanicznie z 2 cm podsypka piaszczystg pod stopami. No$nos¢ minimalna podtoza zwirowego powinna wynosi¢ 200
kN/mz2,

Instrukcja przygotowania podtoza do posadowienia prefabrykowanej ramy fundamentowej

tawa fundamentowa skiada sie z prefabrykowanych elementéw betonowych, kiére kiladzione sg na zagtebionej,
zageszczonej wibracyjnie warstwie kruszywa tamanego lub pospotki. Elementy sg ze sobg spawane, po czym posypywane
ttuczniem za wyjatkiem bokéw tawy. Wybér sposobu przygotowania podioza powinien byé potwierdzony badaniami
geologicznymi (geotechnicznymi) — wykonawca uwzgledni badania w cenie ofertowej. Zatozono, ze wszystkie opisane
czynno$ci posadowienia wagi odbywajg sie na gruncie nosnym - min 200 kN/m2,

Przygotowanie terenu

a. dno wykopu musi by¢ zageszczone wibracyjnie tak, aby przenosito naciski min. 200 kN/mz2,

b. wykop ten musi by¢ wypetniony minimum 300 mm warstwg kruszywa tamanego o granulacji 0-60 mm
zageszczonego wibracyjnie tak jak opisano w punkcie a,

C. w koAcowym etapie przygotowania posadowienia nalezy uzy¢ 20 mm podsypki piaszczystej,

drobnoziaristego zwiru o granulacji 0 - 4 mm zageszczonego wibracyjnie tak jak opisano w punkcie a.

W celu uzyskania rownych powierzchni zageszczonego kruszywa tamanego powinna zosta¢ uzyta rama ubijakowa na
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kazdym boku wykopu.

Krawedz prostujaca jest ulokowana na gorze ramy ubijakowej. Musi leze¢ tylko na ramie. Mate lokalne zagtebienia na
gt. 6 mm sg dopuszczalne. Wyniesienia ponad krawedz sg niedopuszczalne.

- rama ubijakowa - o diugo$ci o 1 m diuzszej niz dtugos¢ tawy fundamentowej.

- krawedz prostujaca o dtugosci min. 4 m.

Odwodnienie poprzez dwa wpusty wyprowadzone do istniejacej studzienki kanalizacyjnej zgodnie z planem
zagospodarowania.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] przygotuje obliczenia potwierdzajace prawidtowe dobranie i zastosowanie
prefabrykatéw Zelbetowych.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta. Wymaga sie aby montaz
byt wykonywany pod nadzorem producenta.

5.2.2.  Przepusty kablowe na potrzeby wagi samochodowe;

Wage nalezy poditaczy¢ kablem sygnatowym z pomieszczeniem wagowego. Przepusty kablowe nalezy wyposazy¢ w
drut (linke) umozliwiajacy wciagniecie kabli sygnatowych. Minimalny promien tukéw 50 cm. Kofcdwke przepustu
kablowego pozostawi¢ 5 cm powyzej tawy prefabrykowanej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci Robét
Ogoine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola materiatéow

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét zgodnych z ST. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwaranciji producenta dla stosowanych materiatéw i
urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.3. Kontrola jakos$ci roboét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Kontrole jako$ci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét w szczegoinosci z Dokumentacijg
Projektowq oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnosci usytuowania z dokumentacja i inwentaryzacjg geodezyjna.

- zbadaniu podfoza naturalnego

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacia,
- prawidtowosci zamontowania

- prawidtowosci wykonania
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywa¢ sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo lub
jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem
sporzadzenia odpowiedniego protokdtu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtowos¢ i poprawnosé wykonania. Oceny
prawidtowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na
podstawie dokumentu zawierajacego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.
Poprawno$¢ wykonania jednej czynno$ci montazowej nalezy uzna¢ za osiagnieta, jezeli wykonanie przebiega zgodnie z
projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow i
urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
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Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji projektowej zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine".

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sq rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z
czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu procentowym
zaawansowaniem robét.

Uwaza sie, ze pozycjach wykazu cen opianych w niniejszej ST ujeto wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace
opisane w komplecie specyfikacji technicznych. Wszystkie roboty sg ujete w cenach tych robét, dla ktorych sg niezbedne do
prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodine zasady odbioru

Ogodine zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Elementy podlegajace odbiorowi:
- roboty montazowe,
- roboty montazowe instalacji towarzyszacych.
Odbior poszczegdlnych elementdw robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3 Odbior robot

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania oraz schemat weztéw
z domiarem do punktéw statych,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty czeSciowych odbiordw poprzednich faz robdt,

- protokoty przeprowadzonych badar i pomiarow,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow.

Przy odbiorze kocowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych,

- protokoty z przeprowadzonych badar i pomiardw,

- Protokoty badan szczelnosci poszczegdlnych przewoddw,

- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

- inwentaryzacje geodezyjng sieci i obiektow z aktualizacjag mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéine wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnoci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena i zakres wykonania robét

Cena wykonania montazu urzadzen i instalacji obejmuije:

10.

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacii,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, sondowan i sprawdzer robét,
rozbiérki i demontaze zgodnie z ST-01.01,

roboty ziemne zgodnie z ST-01.02,

wykonanie montazy,

wykonanie uruchomienia i rozruchu,

wykonanie instrukcji eksploatacji, konserwacji, BHP oraz rozruchu,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Informacje ogoine
Ogolne ustalenia dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdine”.
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