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: LINIA TECHNOLOGICZNA SORTOWANIA ODPADOW
+L_ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) i ﬂL_ 1-1 Przenosnik tasémowy. kanatowy, (zasobnia odpadéw 1

przeznaczonych do segregac]l)

|
/

U _ : | - zakres zalecanych predkoéci: 0,02 + 0,08 m/s,
]" mi! - przepustowoéé nominaina: 3,0 th, 30 ma/h
przy cigkarze nasypowym materiatu: 0,1 tm3,
- naped elektryczny o mocy do: 2,0 kW,
1-2 Przenoénik tasmowy, wznoszacy, (do trybuny sortowniczej) 1
- zakres zalecanych predkoéci: 0,04 + 0,10 m/s,
- przepustowosé nominalna: 3,0 th, 30 m3/h
g . . ! : . : b przy cigzarze nasypowym materiatu: 0,1 t/m3,
§ - naped elekiryczry o mocy do: 3,5 kW
| | | 1-3 Przenoénik tasmowy, sortowniczy, (st6t sortowniczy) 1
! ' i i 1 - zakres zalecanych predkosci: 0,20 + 0,60 nmvs,
- przepustowo$é rominaina: 3,0 th, 30 m3/h
przy cigzarze nasypowym materiatu; 0,1 tm3,
- naped elektryczny o mocy do: 3,5 kW,
" 1-4 Trybuna sortownicza wraz z kabing sortownicza, 1
8| g - lloé¢ stanowisk sortowniczych: 8 szt.,
- zapotrzebowanie energli el do: 60 kW
LINIA TECHNOLOGICZNA PRASOWANIA | BELOWANIA ODPADOW |
2-1 Przenosnik tasmowy, kanatowy, (zasobnia odpadéw 1
= % Z i == _,I,r S przeznaczonych do belowania)
- zakres zalecanych pradkosci: 0,02 + 0,06 m/s,
- przepustowos$é rominaina: 3,0 th, 30 ma/h
przy cigzarze nasypowym materiatu: 0,1 tm3,
- naped elektryczny o mocy do: 3,5 kW,
Sciana odbojowa 2-3 -Eanopnc 2-2 Przeno$nik taémowy, wznoszacy, (do prasy belujace)) 1
' : g - zakres zalecanych predkosci; 0,04 + 0,10 m/s,
- przepustowosé riominaina: 3,0 t/h, 30 m3/h
ﬁ przy cigzarze viasypowym materiatu: 0,1 m3,
i 55 | ; 1 1 - naped elekirycz y o-mocy do: 4,0 kW,
/—— [ 2-3 Prasa beiujgca, ze wsigpnym.zgniotem, ! 1 :
1 7 ; : - wydajno$¢ nominalna: 40 m3/h, he
- - - - - naped elekiryczny o mocy do: 7,5 kW,
1 LINIA TECHNOLOGICZNA PRZYGOTOWANIA BIOERAKCUI
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{ | B 3-1 Przenosnik taSmowy, kanatowy, (zasobnia odpadéw 1
zmieszanych, do sits)
- zakres zalecanych predkosci: 0,02 + 0,08 m/s,
- przepustowos$¢é nominalna: 15,0 t/h, 60 m3/h
przy cigzarze nasypowym materiafu: 0,25 /m3,
- napgd elekiryczny o mocy do: 2,5 kW,
9.9 : 3-2 Przenoénik tasmowy, wznoszacy, (do sita bebnowego) 1
| X : : | j - zakres zalecany:h predkosci: 0,04 + 0,10 m/s,
" . - przepustowosé rominalna; 15,0 th, 60 m3/h
przy cigzarze nasypowym materiatu: 0,25 tm3,
b e = _ & 3 2 = = = = i % M —Y - naped elekiryczny o mocy do: 4,5 kW,
|| e = 3-3 Sito bgbnowe, _ 1
' ! i - wielkoS¢ otworbw sita: 70 mm,
) | g ' . - przepustowo$¢ nominalna: 18,0 t/h, 72 m3/h
3 przy ciezarze nasypowym materiatu: 0,25 t/m3,
- naped elektryczny o mocy do: 20,0 kW,
3-4 Prasa kontenerowa, do frakcji grubej, 1
- naped elekiryczny o mocy do: 7,5 kW,
- przepustowos¢ nominalna: 7,5 th, 100,0 m3/h
1 - kontener o pojeranosci: 35 m3,
| i T_ﬂT : ; 1 . : o IIR 3-5 Przenosnik tasmowy, przesylowy frakcji drobnej, 1
: \i - przepustowos¢ nominaina: 10,5 t/h, 21 m3/h
- przy cigZzarze nasypowym materiatu: 0,5 m3,
- naped elekiryczny o mocy do: 2,5 kW,

- —F - F+— -1 F—F-
g o 3-7 | 3-6 |Separator ferromagretykéw, 1
, E | - min. wysoko$¢ efektywnego wydzielania ziomu: 0,4 m,
linlowego
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TTT - naped elekiryczny o mocy do: 10,0 kW,
: i _ 3-7  |Przenosnik tasmowy, przesylowy biofrakcji, 1
R - zakres zalecanych predkosci: 0,05 + 0,20 m/s,
- przepustowos$¢ nominalna: 10,5 t/h, 21 m3/h
przy cigzarze nasypowym materiatu: 0,5 tm3,
- naped elekiryczny 0 mocy do: 3,5 kW,
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PRZENOSNIK ZALADOWCZY PROJEKT. 800
] B ;I; )
L 2-2 Separator nadtasmowy UME 75 90 R =
r, 2-1 Przenosnik tasmowy PLW 800/2,5
/
1-9 Skrocony istniejgcy przen. tas. PCW 1200/3.8
H 4} 1-8 Przeno$nik tasmowy PLW 1000/6,4 W
-7 Przeno$nik tasmowy PLW 1000/9,3
| 1-6 Przenosnik tasmowy PLW 1000/6,0
“ =2 1-5 Separator opto-pneumatyczny
1-4 Przenosnik przyspieszajacy PLW 2000/7.5
1-3 Przenosnik tasmowy PLW 1400/5,0
1-2 Separator nadtasmowy UME 115 130 R
i i U U I-1 Przeno$nik taSmowy PLW 1200/6,5
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