Ptyty zelbetowe do magazynowania stabilizatu
Przedmiar kosztorysu: PLYTY ZEBETOWE POD MAGAZYNOWANIE STABILIZATU - OFERTOWY

Nr

Nazwa

J.m.

llos¢

1

2

3

4

Ptyta1.1. PiytaF

1.1

Roboty ziemne

1

KNR 2-01 126-1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek gr.warstwy do 15
11,0014,00%0,50+((14,00+21,00)/2)*15,00=

m2

339,50

KNR 2-01 126-2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde
dalsze 5 cm - doptata za nastepne 15 cm grubosci warstwy (monoznik 3 do kantadéw)
[RMS=3]

11,00*14,00%0,50+((14,00+21,00)/2)*15,00=

m2

339,50

KNR 2-31 103-2

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.lll-IV
11,0014,00%0,50+((14,00+21,00)/2)*15,00=

m2

339,50

KNR 2-01 239-1
Przewiezienie humusu we wskazane miejsce
339,50%0,30=

m3

101,85

KNR 2-01 228-3
Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW (75 KM), kat.gruntu [V
(11,00*14,00*0,50+((14,00+21,00)/2)*15,00)*0,40=

m3

135,80

KNR 2-01 317-2

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu [ll-IV

24,50%0,80%0,15=

m3

2,94

KNR 2-01 239-1
Przewiezienie ziemi z wykopu we wskazane miejsce
135,80+2,94=

m3

138,74

1.2

Wykonanie plyty zelbetowej

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
11,00*14,00%0,50+((14,00+21,00)/2)*15,00=

m2

339,50

KNR 2-31 114-6
Dopfata za nastepne 10 cm grubo$ci warstwy (mnoznik 10 do naktadow) [RMS=10]

m2

339,50

10

KNR 2-31 104-3

Warstwy odsaczajace na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

339,5=

m2

339,50

11

KNR 2-02 1101-1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
(10,50*13,00*0,50+((13,00+20,50)/2)*14,00)*0,10=

m3

30,28

12

KNR 9-11 501-1
Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca klejenia

m2

340,00

13

KNR 2-02 205-1

Plyty fundamentowe

Plyta
(10,50*13,00*0,50+((13,00+20,50)/2)*14,00)*0,25=
cokot

(16,70+15,88)*0,25%0,50=

Razem

m3

79,76




Nr Nazwa J.m. llos¢
1 2 3 4
14 |KNR 2-02 290-4
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte t 0,48
zebrowane - pret D: 8 mm Zzebrowany
15 |KNR 2-02 290-4
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte t 0,51
zebrowane - pret D: 10 mm.
16 |KNR 2-02 290-4 i 476
Analogia - Utozenie gotowych siatek zbrojeniowych typu Q355 (Fi 8/15/15) ’
1.3 Odwodnienie
17 |KNR 2-31 606-1
Analogia- Utozenie Sciekdw betonowych ulicznych na plycie Zelbetowej W trakcie jej m 24,50
betonowania
2 Plyta 1.2. PiytaE
2.1 Roboty ziemne
18  |KNR2-01 126-1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek gr.warstwy do 15 m2 1936,55
((21,0+48,00)/2)*46,20+((48,0+41,00)/2)*7,70=
19  |KNR2-01 126-2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde
dalsze 5 cm - doptata za nastepne 15 cm grubosci warstwy (monoznik 3 do kantadéw) m2 1936,55
[RMS=3]
((21,0+48,00)/2)*46,20+((48,0+41,00)/2)*7,70=
20 [KNR2-31103-2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
. m2 1936,55
wykonywane recznie, grunt kat.!ll-IV
((21,0+48,00)/2)*46,20+((48,0+41,00)/2)*7,70=
21 |[KNR2-01 2391
Przewiezienie humusu we wskazane miejsce m3 580,97
1936,55*0,30=
22 [KNR2-01 228-3
Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW (75 KM), kat.gruntu [V m3 774,62
1936,55*0,40=
23 |[KNR2-01 317-2
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych, z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gt.wykopu do 1.5 m, m3 5,54
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu [ll-IV
46,20%0,80*0,15=
24 |KNR2-01 2391
Przewiezienie ziemi z wykopu we wskazane miejsce m3 780,16
774,62+5,544=
2.2 Wykonanie ptyty zelbetowej
25 [KNR2-31114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu m2 1936,55
((21,0+48,00)/2)*46,20+((48,0+41,00)/2)*7,70=
26 [KNR2-31114-6
Dopfata za nastepne 10 cm grubo$ci warstwy (mnoznik 10 do naktadow) [RMS=10] m2 1936,55
((21,0+48,00)/2)*46,20+((48,0+41,00)/2)*7,70=
27 |KNR2-31 104-3
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
. m2 1936,55
zageszczeniu 10 cm
((21,0+48,00)/2)*46,20+((48,0+41,00)/2)*7,70=
28  [KNR2-02 1101-1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 193,66

1936,55"0,10=




Nr

Nazwa

llos¢

2

29

KNR 9-11 501-1
Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca klejenia
1936,55=

m2

1936,55

30

KNR 2-02 205-1

Plyty fundamentowe

Plyta
(((20,50+47,50)/2)*46,20+((47,50+40,00)/2)*7,70)*0,25=
cokot

(563,51+9,20)*0,25*0,500,25=

Razem

m3

478,88

31

KNR 2-02 290-4
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte
zebrowane - pret D: 8 mm Zzebrowany

1,50

32

KNR 2-02 290-4
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte
zebrowane - pret D: 10 mm.

1,40

33

KNR 2-02 290-4
Analogia - Utozenie gotowych siatek zbrojeniowych typu Q355 (Fi 8/15/15)

26,52

23

Odwodnienie

2.31

Roboty ziemne

34

KNR 2-01 310-3

Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zloZzeniem urobku na
odkfad, kat.gruntu IV, gteboko$¢ wykopu do 1.5 m

Wykop pod studzienke

1,00*1,00*3,00=

Przykanalik

1,20*1,50*3,00=

Razem

m3

8,40

35

KNR 2-01 320-2

Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-
1.5 m, kat.gruntu llI-IV

8,40-((3,14*(0,70/2)*2,80)+((0,10+0,15+0,25)*0,90))=

m3

4,87

2.3.2

Rynsztok

36

KNR 2-31 606-1
Analogia- Utozenie Sciekéw betonowych ulicznych na plycie Zelbetowej W trakcie jej
betonowania

51,36

2.3.2

Roboty instalacyjne

37

KNR 2-18 625-1
Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z
osadnikiem i syfonem. (np. typu BRUK-BET)

szt

1,00

38

KNR 2-15 228-4
Rurociggi z PCW w gotowych wykopach wewnafrz budynkéw - rednica rurociggu 160

1,50

39

KNR 4-02 211-6
Analogia - Tréjnik z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - rednica trojnika
160 mm - wstawienie

szt

1,00

40

KNR 2-18 501-1
Podfoza z materiatow sypkich o grugo$ci 10 cm
1,50*0,60=

m2

0,90

41

KNR 2-18 501-2
Podfoza z materiatow sypkich o grugosci 15 cm - Obsypka po bokach rury PVC
1,50*0,60=

m2

0,90




Nr

Nazwa

llos¢

2

42

KNR 2-18 501-4
Podfoza z materiatow sypkich o grugo$ci 25 cm
1,50*0,60=

m2

0,90

2.4

Studzienka spinajaca kanalizacje - przepiecie nitki 160 z nitka 250

241

Roboty ziemne

43

KNR 2-01 317-26

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gt.wykopu do 1.5 m,
szer.2.6-4.5 m, kat.gruntu lll-IV (dot.kol.2)

(1,50*1,50+1,5016,00)*3,10=

m3

81,38

44

KNR 2-01 320-5

Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5
m, kat.gruntu [ll-IV

81,375

-8,40%(0,10+0,15+0,25)= posypki i obsypki

-3,14*0,60%0,60*3,00= studzienka

-(1,50*1,50+1,50*16,00)*0,25= podbudowa pod nawierchnie

Razem

m3

67,22

24.2

Roboty instalacyjne

45

KNR 2-18 501-1
Podfoza z materiatow sypkich o grugo$ci 10 cm
14,00%0,60=

m2

8,40

46

KNR 2-18 501-2
Podtoza z materiatéw sypkich o grugo$ci 15 cm - obsypanie rur po bokach
14,00*0,60=

m2

8,40

47

KNR 2-18 501-4
Podtoza z materiatéw sypkich o grugo$ci 25 cm - obsypanie rur z géry
14,00*0,60=

m2

8,40

48

KNR 2-18 WACETOB 408-2
Kanaly z rur typu PVC faczone na wecisk - Srednica zewnetrzna rury 160 mm

14,00

49

KNR 2-18 613-1
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm i
gtebokosci studni 3 m

studnia

1,00

243

Roboty drogowe

50

KNR 2-31 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 200-2
Analogia - Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej [R=0,5;M=0;S=0]
1,50*1,50+1,50%16,00=

m2

26,25

51

KNR 2-31 103-2

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.|ll-IV

1,50*1,50+1,50*16,00=

m2

26,25

52

KNR 2-31 104-1

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, gr.warstwy
po zageszczeniu 10 cm

1,50*1,50+1,50*16,00=

m2

26,25

53

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
1,50*1,50+1,50*16,00=

m2

26,25

54

KNR 2-31 114-7
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu
1,50*1,50+1,50*16,00=

m2

26,25




Nr

Nazwa

llos¢

2

55

KNR 2-31 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 200-1

Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej o gr.8 cm prostokatnej 20x10 cm na podsypce
z piasku gr.5 cm

- kostka z odzysku

1,50*1,50+1,50*16,00=

m2

26,25

Ptyta1.3. Piyta G

3.1

Roboty ziemne

56

KNR 2-01 126-1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek gr.warstwy do 15
28,00"41,00%0,50=

m2

574,00

57

KNR 2-01 126-2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde
dalsze 5 cm - doptata za nastepne 15 cm grubosci warstwy (monoznik 3 do kantadéw)
[RMS=3]

28,00*41,00*0,50=

m2

574,00

58

KNR 2-31 103-2

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.lll-IV

28,00"41,00%0,50=

m2

574,00

59

KNR 2-01 239-1
Przewiezienie humusu we wskazane miejsce
574,00%0,30=

m3

172,20

60

KNR 2-01 228-3
Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW (75 KM), kat.gruntu [V
574,000,40=

m3

229,60

61

KNR 2-01 317-2

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu [lI-IV

27,50*0,80%0,15=

m3

3,30

62

KNR 2-01 239-1
Przewiezienie ziemi z wykopu we wskazane miejsce
229,60+3,30=

m3

232,90

3.2

Wykonanie plyty zelbetowej

63

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
28,00*41,00*0,50=

m2

574,00

64

KNR 2-31 114-6
Dopfata za nastepne 10 cm grubosci warstwy (mnoznik 10 do naktadow) [RMS=10]
28,00"41,00%0,50=

m2

574,00

65

KNR 2-31 104-3

Warstwy odsaczajace na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

28,00"41,00%0,50=

m2

574,00

66

KNR 2-02 1101-1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
574,00*0,10=

m3

57,40

67

KNR 9-11 501-1
Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca klejenia
28,00"41,00%0,50=

m2

574,00

68

KNR 2-02 205-1
Plyty fundamentowe

40,60*27,50%0,50*0,25=

m3

139,56




Nr Nazwa J.m. llos¢
1 2 3 4
69  |KNR 2-02 290-4
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte t 0,52
zebrowane - pret D: 8 mm Zzebrowany
70 |KNR 2-02 290-4
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte t 0,62
zebrowane - pret D: 10 mm.
71 |KNR 2-02 290-4 i 843
Analogia - Utozenie gotowych siatek zbrojeniowych typu Q355 (Fi 8/15/15) ’
3.3 Odwodnienie
72 |KNR 2-31 606-1
Analogia- Utozenie Sciekdw betonowych ulicznych na plycie Zelbetowej W trakcie jej m 27,50
betonowania
4
41
A
m3 418,65
74
m2 930:34]
%
m3 418,65
4.2
76
m2 930,34
77
m2 930,34
78
m2 930,34
w2y
m3 93,03
80
m2 930,34
81
m3 236,97
82



Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie


llos¢

3 4

t 0,64
t 14,96
m2 20,88
m 2320
m3 23;20
m 2320
m3 49,92
m3 36,92
m 52,00
m2 26,00
m2 26,00
m2 26,00
szt 2,00
kpl 1,00
m2 140,45



Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie


Nr Hose
) 2

98
140.45

9%
140.45

100
140.45

107
140.45

102
140.45

103
140.45

104
45,00

105
270
4'96 57gg

----- Koniec wydruku -----


Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie

Ania
Przekreślenie




